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Trilliant™ HC HC5420-0002 LL
Natural

PolyO Polyolefin,
Fabricante oY nel Categoria oyoellr'1
Corporation Unspecified
En Stock - Listo para
Carga/Filler - Estado ! P

exportar

I Descripcion del Producto

Trilliant™ a base de polipropileno y polietileno La linea de productos se basa en
materiales de grado médico y componentes de grado USP VI, adecuados para una
variedad de aplicaciones y requisitos de rendimiento. Después de que el producto
estandar se mezcla con carbonato de calcio, vidrio y talco, todas las propiedades
son ideales, incluyendo rigidez, durabilidad, resistencia al impacto y resistencia al
calor. Los productos personalizados tienen muchos usos, como: estabilizador
ultravioleta, estabilizador térmico, personalizaciéon de color, productos resistentes
al impacto, etc.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico ) Método
Imperial

Caracteristicas Buena coloracion - -
Biocompatibilidad -

Especificaciones especiales -

Usos
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Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Cumplimiento RoHS
Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa (MFR)

Resistencia al agrietamiento por

estrés ambiental

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas

Propiedad

Resistencia a la traccion

Elongacion a la tracciéon
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Sistema Métrico Sis err-na Método
Imperial
Suministros Médicos/ -
enfermeria -
Equipo Médico
USP Clase VI -
Cumplimiento RoHS -
Color natural -
Particula -
Moldeo por inyeccién -
Slfte'ma Slsten_la Método
Meétrico Imperial
0.928 g/cm3 - ASTM D792
20 g/10 min - ASTM
D1238
20.0 hr - ASTM
D1693
50 - ASTM
D2240
Sistema Métrico Sistema Imperial Método
- ASTM D638
11.4 MPa 1653.43 psi ASTM D638
_ ASTM D638
7.93 MPa 1150.15 psi
60 % - ASTM D638



Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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