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UBESTA 3030 JI9L

UBE America, ,
Fabricante Inc Categoria Nylon 12

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

UBESTA 3030 JI9L es un grado de PA12 plastificado y modificado para impacto
para tubos de freno de aire resistentes al calor. El material esta estabilizado
contra la capacidad de resistencia a la intemperie. Esta disefiado para un alto
rendimiento de presién de estallido a temperaturas elevadas, ya que los sistemas
de frenos modernos en camiones operan a 12.5 bar.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Modificador de impacto -
Plastificante -

Caracteristicas Modificacién de impacto -
Plasticizado -
Resistencia al impacto, alta -
Trabajabilidad, buena -
Buena Resistencia a la -
Intemperie -
Estabilidad térmica, buena
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico
Usos Accesorios de Tuberia
Certificaciones de DIN 73378

organismos

Apariencia Negro
Formas Particula
Método de Extrusion

procesamiento

Fisico
. Sistema
Propiedad Métrico
Densidad 1.02 g/cm?3
indice de fluidez de masa 4.0 g/10 min
(MFR)
Contraccion de moldeo
1.4 %
0.60 %
Absorcion de agua 0.70 %
Dureza Rockwell 71
Dureza Durometro 70
Propiedades mecanicas
Sistema
Probi
ropiedad Métrico
Esfuerzo a la traccion 30.0 MPa

Pagina 2 de 4

Sistema ,
) Método
Imperial
Sistema ,
) Método
Imperial
- ISO 1183
- ISO 1133
- ISO 294-4
) ISO 294-4
ISO 294-4
- ISO 62
- ISO
2039-2
- ISO 868
Sistema ,
i Método
Imperial
4351.14 psi ISO 527-2



Propiedades mecanicas

Propiedad

Deformacion a la traccion

Mddulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Sistema
Métrico

14 %

200 %

500 MPa

25.0 MPa

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexién
térmica

Temperatura de fusion (DSC)

CLTE

4.0 kJ/m?
90 kJ/m?

Sistema
Métrico

93.0 °C
44.0 °C
175 °C

1.6E-4 cm/cm/
°C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad

Resistividad volumétrica

Otros

Propiedad Sistema Métrico
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Sistema Métrico

1.0E+13 ohms-cm

Sistema
Imperial

72519.0 psi

3625.95 psi

1.9 ft-Ib/in?
42.82 ft-lb/in?

Sistema
Imperial

199.4 °F
111.2 °F

347.0 °F

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 178
ISO 178

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA
ISO
179/1eA

Método

ISO 75-2/B
ISO 75-2/A

ISO 3146

ISO
11359-2

Método

IEC 60093

Método



Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente baséndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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