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UBESTA P3012 U

UBE America, ,
Fabricante Inc Categoria Nylon 12

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

UBESTA P3012 U es un polvo de PA12 de baja viscosidad, estabilizado
térmicamente, natural, con un alto valor MFR. Es adecuado para aplicaciones que
requieren un buen flujo del polimero en polvo. UBESTA 3012 U ofrece buena
estabilidad de viscosidad en la mezcla de sistemas altamente llenos como se
utiliza para imanes plasticos. UBESTA 3012 U muestra solo baja absorcién de
humedad y, por lo tanto, una excepcional estabilidad dimensional.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Aditivo estabilizador térmico -
Caracteristicas Buena estabilidad -
dimensional -

Baja higroscopicidad -
Baja Viscosidad -
Alta liquidez -
Estabilidad térmica

Apariencia Color natural -
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Informacion General

Propiedad

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa
(MFR)

Contraccion de moldeo

Absorcion de agua

Dureza Rockwell

Dureza Durometro

Propiedades mecanicas

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Deformacion a la traccion

Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion
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Sistema Métrico

Polvo

Moldeo por inyeccion

Sistema
Métrico

1.02 g/cm3

17 g/10 min

0.90 %
0.80 %

0.60 %

105

77

Sistema
Métrico

47.0 MPa

5.0%
200 %

1500 MPa

62.0 MPa

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

6816.79 psi

217557.0 psi

8992.36 psi

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO 294-4

ISO 294-4
ISO 294-4

ISO 62

ISO
2039-2

ISO 868

Método

ISO 527-2

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 178

ISO 178



Propiedades mecanicas

. Sistema
Propiedad Métrico
Resistencia al impacto Charpy con
entalla 3.0 kJ/m?

3.0 kJ/m?2
Térmico

. Sistema
Propiedad Métrico
Temperatura de deflexion
térmica 103 °C

48.0 °C
Temperatura de fusion (DSC) 180 °C
CLTE 1.5E-4 cm/cm/
°C

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Resistividad volumétrica 1.0E+15 ohms:cm
Otros

Propiedad Sistema Métrico

Desconocido
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Sistema
Imperial

1.43 ft-1b/in?
1.43 ft-1b/in?

Sistema
Imperial

217.4 °F
118.4 °F

356.0 °F

Sistema Imperial

Sistema Imperial

Método

ISO
179/1eA
ISO
179/1eA
ISO
179/1eA

Método

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A

ISO 3146

ISO
11359-2

Método

IEC 60093

Método



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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