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UBE Nylon 1022B

UBE America, ,
Fabricante Inc Categoria Nylon 6

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

UBE Nylon 1022B es un producto de Poliamida 6 (Nylon 6). Puede ser procesado
por extrusién o moldeo por inyeccidn y esta disponible en América del Norte.
Aplicacion tipica: telas/fibras. Las caracteristicas incluyen: clasificado como llama,
resistente a productos quimicos, buen desmoldeo, resistente al calor, resistente al
impacto.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . P Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla UL E173981-100115867 -
E48133-240254 -

Caracteristicas Buena resistencia a la -
abrasién -
Buena resistencia quimica -
Buena Resistencia al -
Impacto -
Buena Liberacién del Molde -
Alta resistencia al calor -
Alta rigidez -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err.la Método
Imperial
Viscosidad Media -
Resistente al aceite -
Autolubricante -
Resistente a solventes -
Atenuacion de sonido
Amortiguaciéon de
vibraciones
Usos Monofilamentos -
Formas Pellets -
Método de Extrusion -
procesamiento Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.14 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 1.4to01.5% - ASTM D955
Absorcion de agua - ASTM D570
1.8 % - i
11 % -
Dureza Rockwell - ASTM D785
85 - i
120 -
Mecdanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccion - ASTM D638
73.5 MPa 10660.29 psi
70.5 MPa 10225.18 psi
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Mecanico
Propiedad

Elongacion a la tracciéon

Médulo de flexion
Resistencia a la flexion
Resistencia a la compresion
Resistencia al cizallamiento

Impacto Izod con entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion bajo
carga

Temperatura de fusion

CLTE

RTI Eléctrico
RTI Impacto

RTI Resistencia
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Sistema Métrico

8.0 %
200 %

2450 MPa
108 MPa
19.6 MPa

63.7 MPa

49 J/m

69 J/m

Sistema

Métrico

170 °C
65.0 °C

215to 225 °C

8.0E-5 cm/cm/

°C

65.0 °C

65.0 °C

65.0 °C

Sistema Imperial

355343.1 psi
15664.1 psi
2842.74 psi

9238.92 psi

0.9178 ft:lb/in
1.29 ft-Ib/in

Sistema
Imperial

338.0 °F
149.0 °F

419.0 - 437.0
°F

149.0 °F
149.0 °F

149.0 °F

Método

ASTM D638

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D695

ASTM D732

ASTM D256

Método

ASTM
D648

ASTM
D696

UL 746

UL 746

UL 746



Eléctrico e Inflamabilidad

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+15 - ASTM
ohms-cm D257
Rigidez dieléctrica 20 kV/mm - ASTM
D149
Constante dieléctrica - ASTM
3.90 - D150
3.50 - ]
Factor de disipacion - ASTM
0.010 - 150
0.020 - ]
Resistencia al arco 118 sec - ASTM
D495
Clasificacion de V-2 - uL 94
inflamabilidad
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sls,.te-ma S|sterr-1a Método
Meétrico Imperial
Humedad maxima sugerida 0.10 % -
Temperatura trasera 220 °C 428.0 °F
Temperatura media 230 °C 446.0 °F
Temperatura frontal 245 °C 473.0 °F
Temperatura de boquilla 245 °C 473.0 °F
Temperatura de procesamiento 250 °C 482.0 °F
(fusion)
Temperatura del molde 70.0to 80.0 °C 158.0-176.0
°F
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Slsl,te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Presion de inyeccion 63.7 MPa 9238.92 psi -
Contrapresion 9.80 MPa 1421.37 psi -
Velocidad del tornillo 100 to 150 - -
rem

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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