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UBE Nylon 7034 B

UBE America, ,
Fabricante Inc Categoria Nylon 612

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

UBE NYLON 7034 B es un Copoliamida PA6/12 de alta viscosidad. Es adecuado
para aplicaciones con contacto alimentario indirecto segun las regulaciones de la
FDA y la UE. La clase se puede utilizar para pelicula fundida y pelicula soplada
(refrigerada por aire o agua).

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema ,
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Trabajabilidad, buena -
Definicién, alta -
Cumplimiento de exposicidon -
alimentaria -
Alta contraccién -
Viscosidad, Alta

Usos Peliculas -
Pelicula Fundida -

Apariencia Color natural -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S en.|a Método
Imperial
Formas Particula -
Método de Pelicula soplada -
procesamiento Pelicula Fundida -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.11 g/cm3 - IS0 1183
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Coeficiente de friccion - ASTM D1894
1.0 ) ASTM D1894
' ASTM D1894
1.0 -
modulo secante 425 MPa 61641.15 psi ASTM D882
Resistencia a la tracciéon - ASTM D882
23.0 MPa 3335.87 psi ASTM D882
) ASTM D882
97.0 MPa 14068.69 psi
Elongacion a la traccion 600 % - ASTM D882

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de fusion (DSC) 201 °C 393.8 °F ISO 3146
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad superficial 1.0E+15 ohms - ASTM D257
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Optico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Brillo Gardner 155 - ASTM D523
Opacidad 1.0% - ASTM D1003
Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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