
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/ube-pa612-ube-nylon-7034-t/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

UBE Nylon 7034 T

Fabricante
UBE America,

Inc.
Categoría Nylon 612

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UBE NYLON 7034 T es un copolímero de Poliamida 6/12 de alta viscosidad,

adecuado para monofilamentos de diámetro pequeño y grande, especialmente

adecuado para líneas de pesca (línea larga y línea de rama). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Características Alta resistencia 

Trabajabilidad, buena 

Baja o ninguna absorción de agua 

Viscosidad, Alta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos monofilamento - - 

Formas Partícula - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

ISO 1183 

Página 1 de 2



Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.11 g/cm³ - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión (DSC) 201 °C 393.8 °F ISO 3146 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 2 de 2


	UBE Nylon 7034 T

