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FICHA TÉCNICA (TDS)

UBE Nylon 5034 FDX17

Fabricante
UBE America,

Inc.
Categoría Nylon 66/6

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UBE NYLON 5034 FDX17 es un copolímero de Poliamida 6/6.6 de alta viscosidad

que contiene un agente anti-bloqueo. El material es especialmente adecuado

como capa exterior para película soplada refrigerada por aire (estructura de capa

asimétrica). Las aplicaciones típicas son para bolsas y productos termoformados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Agente antiaglomerante - - 

Características Propiedad antiaglomerante 

Trabajabilidad, buena 

Definición, alta 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Alta contracción 

Viscosidad, Alta 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 

Usos Películas - - 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

Contacto alimentario europeo,

no clasificado 

- - 

Formas Partícula - - 

Método de

procesamiento

Película soplada 

Termoformado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.14 g/cm³ - ISO 1183 

Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Coeficiente de fricción

0.30 

0.30 

- 

- 

- 

ASTM D1894

ASTM D1894

ASTM D1894 

módulo secante 550 MPa 79770.9 psi ASTM D882 

Resistencia a la tracción

27.0 MPa 

115 MPa 

- 

3916.03 psi 

16679.37 psi 

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882 

Elongación a la tracción 650 % - ASTM D882 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión (DSC) 197 °C 386.6 °F ISO 3146 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial 1.0E+15 ohms - ASTM D257 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Brillo Gardner 140 - ASTM D523 

Opacidad 3.5 % - ASTM D1003 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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