PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/unigel-ps-unigel-ps-u285g/

sales@su-jiao.com

FICHA TECNICA (TDS)

Unigel PS U285G

Unigel

Fabricante L
Plasticos

Categoria

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PS (GPPS)

En Stock - Listo para
exportar

Alto brillo y transparencia. Estabilidad dimensional y alta resistencia al calor.
Recomendado para procesos de espuma y en mezclas con poliestireno de alto

impacto. Aprobado para contacto con alimentos.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Contacto Alimentario
Aceptable
Buena estabilidad
dimensional
Alta claridad
Alto brillo
Alta resistencia al calor

Usos Mezcla

Espuma
Certificaciones de FDA 21 CFR 177.1640
organismos
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Apariencia

Fisico

Propiedad

Gravedad especifica

indice de fluidez de masa
(MFR)

Absorcion de agua

Sistema Métrico

Transparente

Sistema
Métrico

1.04 g/cm3

1.5 g/10 min

0.030 %

Mecanico
Propiedad Sistema Métrico
Mddulo a la traccion 3250 MPa
Resistencia a la traccion 52.0 MPa
Elongacion a la traccion 2.0 %
Impacto Izod con entalla 19 J/m
Térmico

Sist
Propiedad IVIIZt‘:iT:
Temperatura de deflexion bajo 91.0 °C
carga

Temperatura de reblandecimiento 105 °C

Vicat
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Sistema
Imperial

Sistema
Imperial

Sistema Imperial
471373.5 psi

7541.98 psi

0.3559 ft:Ib/in

Sistema
Imperial

195.8 °F

221.0 °F

Método

Método

ASTM D792

ASTM
D1238

ASTM D570

Método

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D256A

Método

ASTM D648

ASTM
D1525



Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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