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UNISOFT ADHESION™ AD-40A-
NT-1-05

United
Fabricante nite Categoria SEBS
Polychem

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Compuesto TPE basado en copolimero de bloque de Estireno-Etileno/Butileno-
Estireno. Grado de unién especial para PC/ABS, PC/PBT, PC, ABS, PBT y PET.
Unisoft Adhesion™ AD-40A-NT-1-05 es un grado de adhesién destinado a su uso
en moldeo por inyeccion. Tipicamente, este material se utiliza para aplicaciones
de sobremoldeo de 2 componentes, como mangos o sellos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Meétodo
Caracteristicas Copolimero de blogque -
Adhesividad -

Buena adhesién -

Usos Mango -
Sobreinyeccion -
Sellos -
Unién -
Adhesivo -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Apariencia Color natural -
Formas Particula -

Método de procesamiento Moldeo por inyecciéon -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.12 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Dureza Durometro 40 - ASTM D2240

Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 2.07 MPa 300.23 psi ASTM D412
Elongacion a la traccidon 400 % - ASTM D412

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de secado 65.6 °C 150.08 °F

Tiempo de secado hr -

Temperatura trasera °C -

Temperatura frontal °C -

Temperatura de boquilla °C -

Temperatura del molde °C -
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente baséndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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