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FICHA TECNICA (TDS)

TERRAMAC TP-4000

. UNITIKA Plastics ,
Fabricante . Categoria
Division

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

PLA

En Stock - Listo
para exportar

TERRAMAC TP-4000 es un material de acido polilactico (PLA). Este producto esta
disponible en América del Norte, Europa o Asia-Pacifico. El método de
procesamiento es la extrusién. Las principales caracteristicas de TERRAMAC
TP-4000 son: proteccién ambiental/verde. Las areas de aplicacién tipicas incluyen:
aplicaciones eléctricas/electrénicas, disco/estante, contenedor de suministros de

oficina/comerciales, bienes de consumo.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Recursos actualizables
Biodegradable
General

Usos Aplicaciones eléctricas/
electrénicas
Contenedor
Papeleria
Campo de aplicacién de bienes

Pagina 1 de 3

Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Propiedad

Apariencia
Formas

Método de
procesamiento

Sistema Métrico

de consumo
Bandeja de soporte

Transparente
Particula

Extrusion

Fisico
Propiedad Sistema Métrico
Densidad 1.25 g/cm3
Contraccion de moldeo %
Propiedades mecanicas
Sistema

Probi

ropiedad Métrico
Esfuerzo a la traccion 66.0 MPa
Deformacion a la traccion 5.0%
Mddulo de flexion 4600 MPa
Esfuerzo a la flexion 108 MPa

Resistencia al impacto Charpy con 1.6 kJ/m?

entalla
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Sist
'S err-la Método
Imperial
Sistema Imperial Método
- ISO 1183
- ISO 294-4
Sist
'S en-1a Método
Imperial
9572.51 psi ISO
527-2
- ISO
527-2
667174.8 psi ISO 178
15664.1 psi ISO 178

0.7613 ft:lb/in2 150 179



Térmico

ist Sist
Propiedad s“,; e.ma 'S err_la Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexion 59.0 °C 138.2 °F IS0 75-2/
térmica ¢
Temperatura de fusion 170 °C 338.0 °F
Informacion de Procesamiento
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura del tolva °C -
Temperatura Zona 1 del cilindro °C -
Temperatura Zona 2 del cilindro °C -
Temperatura de fusion °C -
Temperatura del dado °C -
Desconocido -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccioén: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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