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U-polymer P-5001

. UNITIKA Plastics ,
Fabricante . Categoria Polyarylate
Division
En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Las resinas de la serie P son resinas que conservan las caracteristicas del polimero
base, U-100, y mejoran la fluidez y las propiedades épticas. Entre muchos
plasticos de superingenieria, estas resinas son de las pocas aleaciones
poliméricas transparentes que tienen resistencia al calor. Las resinas estables al
calor de la serie P presentan variantes con diferente resistencia térmica en el
rango de 150 a 175°C. Hay pocas resinas transparentes resistentes al calor entre
los plasticos de superingenieria, por lo que las resinas de la serie P son valiosas.
Las resinas tienen una favorable resistencia a la intemperie y, en particular, la
resina P-1001 estd aprobada por la norma SAE (J576 y J578) y la norma FMVSS
(108). Aprovechando al maximo estas caracteristicas, las resinas pueden
utilizarse, por ejemplo, como lentes para lamparas de automoviles. También estan
disponibles resinas de alto flujo, P-1001A y P-3001S, para productos moldeados de
pared delgada.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . fe s Sistema ;
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Tarjeta Amarilla E47924-239921 -
UL E47924-239923 -
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Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo estabilizador térmico -
Caracteristicas amorfo -

Buena resistencia al fluencia -

Buena estabilidad dimensional -

Buena fluidez -

Buena Resistencia al Impacto -

Buena Resistencia a la -

Intemperie -

Estabilizado térmicamente -

Alta resistencia al calor -

Opticos
Usos Aplicaciones automotrices -
Apariencia Transparente -
Formas Pellets -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.21 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo 0.80 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.25 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 120 - ASTM D785
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidon 65.0 MPa 9427.47 psi ASTM D638
Elongacion a la traccidon 80 % - ASTM D638

ASTM D790
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Mddulo de flexion 2200 MPa 319083.6 psi
Resistencia a la flexién 86.0 MPa 12473.27 psi ASTM D790
Resistencia a la compresion  76.0 MPa 11022.89 psi ASTM D695
Impacto Izod con entalla 450 J/m 8.43 ft:Ib/in ASTM D256
Térmico
Propiedad ;iz::r:: f:;:::l Método
Temperatura de deflexion bajo 150 °C 302.0 °F ASTM
carga D648
CLTE 6.3E-5 cm/cm/ - ASTM

°C D696
Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistividad volumétrica 2.0E+16 ohms-cm - ASTM D257
Rigidez dieléctrica 30 kV/mm - ASTM D149
Constante dieléctrica 3.00 - ASTM D150
Factor de disipacion 0.010 - ASTM D150
Resistencia al arco 125 sec - ASTM D495
Optico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Transmitancia 88.0 % - ASTM D1003
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Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura de secado 120 to 140 °C 248.0 - 284.0 °F

Tiempo de secado 6.0 to 8.0 hr -

Temperatura trasera 280 °C 536.0 °F

Temperatura media 310 °C 590.0 °F

Temperatura frontal 320 °C 608.0 °F

Temperatura de boquilla 320 °C 608.0 °F

Temperatura del molde 100 °C 212.0 °F

Presion de inyeccion 118 MPa 17114.48 psi
Contrapresion 0.981 MPa 142.28 psi

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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