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FICHA TÉCNICA (TDS)

UNITHENE® LH606-13

Fabricante
USI

Corporation
Categoría HDPE, HMW

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UNITHENE LH606-13 es un polietileno de alta densidad (HDPE) que se utiliza

adecuadamente para moldeo por inyección. El producto utilizado al aire libre

podría resistir la edad debido a que contiene un absorbente de UV. Las

aplicaciones típicas son el moldeo por inyección de cajas de cerveza, cajas de

frutas, contenedores de alimentos, otros artículos industriales como palets, cajas

de transporte. UNITHENE LH606-13 posee una excelente resistencia a la

intemperie, alta resistencia al impacto, buena resistencia a las grietas por tensión,

buena rigidez, alta dureza, buen brillo superficial, menos deformación, baja

contracción, buena procesabilidad. UNITHENE LH606-13 se puede pigmento

fácilmente a cualquier color mediante mezcla en seco o mezcla en fusión del

pigmento en la resina. La impresión en artículos moldeados de UNITHENE

LH606-13 se puede lograr fácilmente después de un simple tratamiento

superficial por llama, químico o electrónico. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Baja Deformación 

Rígido, bueno 

Alta resistencia a la fisuración

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

por tensión 

Alta densidad 

Resistencia al impacto, alta 

Trabajabilidad, buena 

Buena Resistencia a la

Intemperie 

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Baja contracción 

Alta dureza 

Excelente apariencia 

Absorción UV 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Palets 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Contenedor de Alimentos 

Caja de Carga 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 0.962 g/cm³ - ASTM

D1505 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

6.0 g/10 min - ASTM

D1238 

Dureza Durometro 69 - ASTM

D2240 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 981 MPa 142282.28 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción

31.4 MPa 

21.6 MPa 

- 

4554.19 psi 

3132.82 psi 

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

Elongación a la tracción 620 % - ASTM D638 

Módulo aparente de flexión 971 MPa 140831.9 psi ASTM D747 

Impacto Izod con entalla 69 J/m 1.29 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

127 °C 260.6 °F ASTM

D1525 

Temperatura de fusión pico 135 °C 275.0 °F ASTM

D3418 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Desconocido - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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