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Utomer UT525

Shanghai Utomer
Fabricante Material Science Co., Categoria
Ltd.

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

TPU-Polyester

En Stock - Listo
para exportar

Utomer TPU de tipo poliéter que puede aplicarse a inyeccidn, extrusion y
calandrado. El ciclo de moldeo es corto y eficiente para la produccién por
inyeccién. La estabilidad del fundido facilita la produccién por extrusion.
Resistencia a la hidrdlisis, rendimiento a baja temperatura con una amplia
ventana de procesamiento. Extrusién soplada, pelicula fundida de matriz plana,
rueda de etiqueta por inyeccion y revestimiento de cable.

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Ciclo de Moldeo Rapido
Alta estabilidad de fusién

Resistente a la hidrélisis

Usos Pelicula soplada
Recubrimiento de cable
Pelicula Fundida
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Método de Pelicula soplada -
procesamiento Calandrado -
Pelicula Fundida -
Extrusion -
Moldeo por inyeccién -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.20 g/cm3 - ASTM D792
Dureza Durometro 63 to 67 - ASTM D2240
Mecanico
Sist Sist
Propiedad |:~,; e.ma s en-1a Método
Métrico Imperial
Pérdida por abrasion 50.0 mm?3 - DIN 53516
Esfuerzo a la traccion - ASTM D412
3.00 MPa 435.11 psi
5.00 MPa 725.19 psi
Resistencia a la traccion 20.0 MPa 2900.76 psi ASTM D412
Elongacion a la traccién 800 % - ASTM D412
Resistencia al desgarro 0.0750 kN/m - ASTM D624
Deformacion permanente por - ASTM
compresion 55 % - D395B
55 % - )
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Térmico

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Temperatura de transicion -15.0 °C 5.0 °F ASTM
vitrea 3418
Temperatura de fusion 185 to 200 °C 365.0 - 392.0 °F -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhiqgiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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