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Dutral® CO 038 PL

Versalis
Fabricante 5.p.A ! Categoria EPDM

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Dutral ® CO 038 PL es un polimero de etileno-propileno producido por
polimerizacidon en suspensién utilizando un catalizador Ziegler-Natta. Se aflade un
antioxidante no manchante durante el proceso de produccién. Caracteristicas
clave: Los elastdmeros Dutral® se caracterizan por una excelente resistencia al
envejecimiento y a la intemperie, buena resistencia tanto a altas como a bajas
temperaturas, bajos valores de deformacion permanente, buena resistencia a un
gran numero de productos quimicos. Dutral® CO 038 PL es un copolimero semi-
cristalino de peso molecular medio-alto suministrado en forma de pellets.
Presenta una resistencia verde superior y puede aceptar una gran cantidad de
carga. Gracias a esta forma fisica, Dutral® CO 038 PL puede utilizarse
ventajosamente en la modificacién de polimeros y en todas las demas
aplicaciones en las que se requiere mezcla continua. Principales aplicaciones:
Automotriz, cables, modificacién de polimeros.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Aditivo Antioxidante -

Caracteristicas Antioxidante -
Copolimero -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Buena resistencia quimica -
Buena Resistencia a la Intemperie -
Alta resistencia al calor -
Alta resistencia -
Resistente a baja temperatura -
Peso Molecular Medio -
Semicristalino -

Usos Aplicaciones automotrices -
Modificacién de Plasticos -
Aplicaciones de Cable y Alambre -

Apariencia Transparente -

Formas Pellets -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Viscosidad Mooney 57 MU -

Contenido de cenizas wt% -

Contenido de propileno 28.0 wt% -

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Tamano de pellet 450.0 mg - -
Volatiles wt% - :
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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