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Greenflex® ML 30 F

Versalis
Fabricante 5.p.A ! Categoria EVA

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Greenflex ML 30 F es un copolimero de acetato de vinilo de etileno (EVA) para
moldeo por inyeccién y extrusién de perfiles. Los articulos producidos con
Greenflex ML 30 F muestran buena resistencia a la ESCR y elasticidad. Se
recomienda Greenflex ML 30 F para la produccién de juntas, especialmente si se
requiere contacto con alimentos, perfiles y articulos flexibles.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

. . L. Sistema B
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Caracteristicas Copolimero -
Contacto Alimentario Aceptable -
Buena flexibilidad -
Alta elasticidad -
Alta resistencia a la fisuracién -
por tensién (ESCR)

Usos Juntas -
Aplicaciones alimentarias no -
especificas -
Perfiles

Pagina 1 de 3



Informacion General

Propiedad

Certificaciones de
organismos

Formas

Método de
procesamiento

Fisico

Propiedad

Densidad

indice de fluidez de masa

(MFR)

Contenido de acetato de

vinilo

Dureza Shore

Mecanico

Propiedad

Esfuerzo a la traccion

Moddulo de flexion

Térmico

Propiedad

Temperatura de fragilidad
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. (e Sistema
Sistema Metrico .
Imperial
EU Contacto Alimentario, -
Clasificacidon No Especificada
Pellets -
Moldeo por inyeccién -
Extrusién de Perfil -
Sistema Sistema
Métrico Imperial
0.929 g/cm3 -
2.5 9/10 min -
9.0 wt% -
94 -
42 -

Sistema Métrico

Sistema Imperial

6.50 MPa 942.75 psi

90.0 MPa 13053.42 psi
Sistema Sistema
Métrico Imperial
OC -

Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

Internal
Method

ISO 868

Método

ISO 527-2

ISO 178

Método

ASTM D746



Térmico

ist ist
Propiedad SI? e-ma Sis err-na Método
Metrico Imperial
Temperatura de 72.0 °C 161.6 °F ISO 306/A
reblandecimiento Vicat
Temperatura de fusion 97.0 °C 206.6 °F Internal
Method
Informacion de Procesamiento
Sist Sist
Propiedad IS,: e-ma 'S en:la Método
Métrico Imperial
Temperatura de procesamiento 150 to 210 °C  302.0-410.0 -
(fusion) °F
Temperatura del molde 10.0 to 30.0 °C 50.0-86.0 °F -
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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