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FICHA TÉCNICA (TDS)

Edistir® ICE S 900

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (HIPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

HIPS con resistencia muy alta al agrietamiento por tensión ambiental (VH ESCR).

ICE S 900 presenta alta tenacidad y excelente resistencia química a aceites,

grasas y agentes químicos, y en particular al ciclopentano. Adecuado para

extrusión / termoformado y moldeo por inyección. Designación: Thermoplastics

ISO 2897-PS-I,G,093-03-07-12 Aplicaciones Diseñado para revestimientos

interiores y marcos de refrigeradores donde se utiliza ciclopentano como agente

espumante para espumas de poliuretano aislantes. ICE S 900 mejora

significativamente la distribución del espesor de pared en el termoformado y

permite optimizar el espesor de la lámina extruida original. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta resistencia a la fisuración

por tensión 

Resistencia al impacto, alta 

Buena resistencia química 

Resistencia a detergentes 

Resistencia al aceite 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Cumplimiento de exposición

alimentaria 

Usos Revestimiento 

Aplicación a baja temperatura 

Aplicación industrial 

Componentes de

electrodomésticos 

Material aislante 

Espuma 

Embalaje de Alimentos 

Contenedor de Alimentos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Europa No 10/2011 - - 

Formas Esfera - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Termoformado 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.05 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.65 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

2.5 g/10 min - ISO 1133 

Contracción de moldeo % - Internal

method 

Absorción de agua % - ISO 62 
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Propiedades mecánicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 1450 MPa 210305.1 psi ISO 527-2/1 

Esfuerzo a la tracción

17.5 MPa 

25.0 MPa 

- 

2538.16 psi 

3625.95 psi 

ISO 527-2/50

ISO 527-2/50

ISO 527-2/50 

Deformación a la tracción 70 % - ISO 527-2/50 

Impacto Izod con entalla 11 kJ/m² 5.23 ft·lb/in² ISO 180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de reblandecimiento

Vicat

92.0 °C 197.6 °F ISO 306/

B50 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Conductividad térmica 0.17 W/m/K - ISO 8302 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez dieléctrica 65 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica 2.50 - IEC 60250 

Factor de disipación 3.0E-4 - IEC 60250 

Índice de seguimiento comparativo 500 V - IEC 60112 

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 
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Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de ignición al alambre

incandescente

650 °C 1202.0 °F IEC

60695-2-13 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de procesamiento

(fusión)

°C - - 

Temperatura del molde °C - - 

Desconocido - - 

Temperatura de fusión °C - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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