
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/versalis-hips-edistir-rk-5512g/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Edistir® RK 5512G

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (HIPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

UL94 V-2, libre de éter polibromobifenilo (PBBE), poliestireno de alto impacto con

buenas propiedades mecánicas y térmicas. Exhibe una buena estabilidad a las

condiciones de procesamiento y a la exposición a la luz. Este grado se recomienda

para el moldeo por inyección en la industria electrónica. Designación:

Termoplásticos ISO 2897-PS-I,MF,O88-06-07-23 Aplicaciones Cubiertas traseras de

TV, carcasas de computadoras, impresoras y copiadoras. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Retardante de llama - - 

Características Retardante de llama 

Buena Estabilidad en el

Procesamiento 

Alta resistencia al impacto 

Estabilizado Claro 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Equipos de Negocios 

Componentes de computadora 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Impresora 

Cubiertas Protectores 

Carcasas de televisión 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Número de archivo

UL

E83071 - - 

Apariencia Colores Disponibles 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Datos multipunto Estrés Isotérmico vs.

Deformación (ISO 11403-1) 

Módulo secante vs. Deformación

(ISO 11403-1) 

Módulo de corte vs. Temperatura

(ISO 11403-1) 

Viscosidad vs. Tasa de corte (ISO

11403-2) 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad 1.13 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.70 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

5.0 g/10 min - ISO 1133 

Contracción de moldeo 0.40 to 0.70 % - Internal

Method 
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Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Absorción de agua % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2100 MPa 304579.8 psi ISO 527-2/1 

Esfuerzo a la tracción

23.0 MPa 

24.0 MPa 

- 

3335.87 psi 

3480.91 psi 

ISO 527-2/50

-

- 

Deformación a la tracción 40 % - ISO 527-2/50 

Esfuerzo a la flexión 32.0 MPa 4641.22 psi ISO 178 

Impacto Izod con entalla

85 J/m 

7.0 kJ/m² 

- 

1.59 ft·lb/in 

3.33 ft·lb/in² 

-

ISO 180/4A

ISO 180/1A 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

84.0 °C 183.2 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 98.0 °C 

90.0 °C 

- 

208.4 °F 

194.0 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Conductividad térmica 0.17 W/m/K - ISO 8302 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - IEC 60093 

Resistividad volumétrica ohms·cm - IEC 60093 

Rigidez eléctrica 34 kV/mm - IEC 60243-1 

Constante dieléctrica 2.50 - IEC 60250 

Factor de disipación 6.0E-4 - IEC 60250 

Índice de seguimiento comparativo 475 V - IEC 60112 

Clasificación de inflamabilidad V-2 - UL 94 

Temperatura de ignición al alambre

incandescente

750 °C 1382.0 °F IEC

60695-2-13 

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Designación Termoplásticos ISO 2897-PS-

I,M,088-06-07-23 

- - 

Información de Procesamiento

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de secado 70.0 °C 158.0 °F - 

Tiempo de secado 2.0 hr - - 

Temperatura de procesamiento

(fusión)

190 to 230 °C 374.0 - 446.0

°F 

- 

Temperatura del molde 20.0 to 60.0 °C 68.0 - 140.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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