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Clearflex® RP 50 U

Versalis
Fabricante 5.p.A ! Categoria LMDPE

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Clearflex RP 50 U es una resina de polietileno lineal de densidad media, con
antioxidantes y estabilizadores UV, adecuada para aplicaciones de rotomoldeo.
Los articulos fabricados con Clearflex RP 50 U muestran buenas propiedades
mecanicas y un excelente aspecto superficial. Aplicacién principal: gracias a su
alta procesabilidad, Clearflex RP 50 U se recomienda para la produccién de
articulos de geometria compleja con superficie interna lisa, juguetes y
bajorrelieves.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Aditivo Antioxidante -
Estabilizador UV -

Caracteristicas Antioxidante -
Contacto Alimentario Aceptable -
Buena Procesabilidad -
Buena Acabado Superficial -
Buena Resistencia a UV -
Densidad Media -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico S|sten:|a
Imperial
Usos Juguetes -
Certificaciones de EU Contacto Alimentario, -
organismos Clasificacidon No Especificada
Formas Pellets -
Método de Moldeo rotacional -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sls:.te_ma Slsten:la
Meétrico Imperial
Densidad 0.935 g/cm3 -
indice de fluidez de masa (MFR) 9.0 g/10 min -
Resistencia al agrietamiento por hr -
estrés ambiental
Dureza Shore 53 -
Mecanico
Propiedad Slsl,te-ma Slsten-\a
Meétrico Imperial
Esfuerzo a la traccion -
17.0 MPa 2465.65 psi
16.0 MPa 2320.61 psi
Deformacion a la traccidon % -
Mdédulo de flexion 600 MPa 87022.8 psi
Resistencia al impacto por 200 J/cm -

caida
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Método

Método

ISO 1183

ISO 1133

ISO
22088

ISO 868

Método

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO
6603-2



Térmico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err.|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de fragilidad °C - ASTM D746
Temperatura de 113 °C 235.4 °F ISO 306/A
reblandecimiento Vicat
Temperatura de fusion 126 °C 258.8 °F Internal
Method
Informacion de Procesamiento
Sist Sist
Propiedad |s,: e-ma 'S en:la Método
Métrico Imperial
Temperatura de procesamiento 230to 280 °C  446.0-536.0 -
(fusion) °F
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccidn: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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