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FICHA TÉCNICA (TDS)

Edistir® N 2982

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Poliestireno de uso general con muy alta fluidez y alta resistencia al calor. Grado

especial para extrusión de gasificación directa de tableros aislantes de gran

grosor (XPS) espumados por agentes de soplado alternativos a CFC y HCFC. Ayuda

de proceso de baja viscosidad y modificador para compuestos. Designación:

Termoplásticos ISO 1622-PS,E,105—20 Aplicaciones Paneles de aislamiento XPS

con mejor compatibilidad ambiental. Transportador para masterbatch. Modificador

para elastómeros termoplásticos y gomas (suelas de zapatos, recubrimiento de

extrusión de cables). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Ayuda de Procesamiento - - 

Características Espumable 

Contacto Alimentario

Aceptable 

Uso general 

Alto flujo 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al calor 

Baja Viscosidad 

Usos Tablero de Aislamiento

Espumado 

Aislamiento 

Masterbatch 

Modificación de Plásticos 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU No 10/2011 - - 

Número de archivo UL E83071 - - 

Formas Pellets - - 

Método de

procesamiento

Extrusión 

Extrusión de Espuma 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.05 g/cm³ - ISO 1183

Densidad aparente 0.65 g/cm³ - ISO 60 

Índice de fluidez de masa (MFR) 25 g/10 min - ISO 1133

Absorción de agua % - ISO 62 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 3150 MPa 456869.7 psi ISO 527-2/1 

Esfuerzo a la tracción 30.0 MPa 4351.14 psi ISO 527-2/5 

Deformación a la tracción 1.0 % - ISO 527-2/5 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la flexión 40.0 MPa 5801.52 psi ISO 178 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

89.0 °C 192.2 °F ASTM D648

Temperatura de reblandecimiento

Vicat 106 °C 

101 °C 

- 

222.8 °F 

213.8 °F 

-

ISO 306/

A50

ISO 306/

B50 

CLTE 7.0E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM D696

Conductividad térmica 0.17 W/m/K - ISO 8302 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad HB - UL 94 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Designación Termoplásticos ISO 1622-PS,E,105-20 - - 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 190 to 220 °C 374.0 - 428.0 °F - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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