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Extir® CM Galileo Europa 5
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I Descripcion del Producto

Extir CM es la nueva gama de productos expandibles producidos mediante la
tecnologia Continuous Mass. Todos los productos tienen una dispersién
dimensional muy baja y un contenido reducido de agente espumante. Extir CM no
contiene CFC ni HCFC. Extir CM Galileo Europa 5 contiene un aditivo atermanico
gue reduce la transferencia de calor, y los articulos producidos con él, de color
gris, presentan excelentes propiedades de aislamiento térmico. Su féormula
particular permite el uso de placas mas delgadas para obtener la misma
resistencia térmica. Aplicaciones: Extir CM Galileo Europa 5 alcanza un
rendimiento 6ptimo de aislamiento térmico. Por ello se recomienda para todas las
aplicaciones en las que el espesor es un factor limitante y la resistencia al fuego
no es obligatoria: aislamiento de paredes huecas, paneles termoacusticos
combinados con placas de yeso.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Aditivo Agente de soplado -
estabilizador térmico -

Caracteristicas
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Expandable -
Buena Acabado Superficial -
Baja contraccién -
Aislante térmicamente -

Usos Aislamiento -
Paneles reforzados -

Apariencia Gris -

Fisico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 0.0120 to 0.0250 g/cm3® -

Densidad aparente -
0.01 g/cm3 -
0.02 g/cm3 -
0.59 to 0.63 g/cm?3 -

Tamano de particula 0.900 to 1.60 mm 0.03543 - 0.06299 in

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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