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FICHA TÉCNICA

(TDS)

Extir® CM Galileo Io 5 AE

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Extir CM es la nueva gama de productos expandibles producidos con la nueva

tecnología Continuous Mass. Todos los productos tienen una dispersión

dimensional muy baja y un contenido reducido de agente espumante. Extir CM no

contiene CFC ni HCFC. Extir CM Galileo Io 5 AE contiene un aditivo atermánico que

reduce la transferencia de calor, y los artículos producidos con él, de color gris

claro, presentan excelentes propiedades de aislamiento térmico. Su fórmula

particular lo hace más resistente a la exposición solar que otros productos.

Aplicaciones: Extir CM Galileo Io 5 AE se utiliza para producir bloques y artículos

de espesor superior a unos pocos centímetros para aislamiento térmico en

edificios. Gracias a sus propiedades superiores de resistencia mecánica,

resistencia al fuego y estabilidad frente a la luz solar, puede utilizarse para:

aislamiento de paredes exteriores (ETICS), aislamiento de cubiertas inclinadas,

elementos aislantes para suelos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Agente de soplado 

Retardante de llama 

estabilizador térmico 

- 

- 

- 

-

-

- 

Características Expandable 

Retardante de llama 

Buena Acabado

Superficial 

Alta resistencia 

Baja contracción 

Resistente a la luz solar 

Aislante térmicamente 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Aislamiento - - 

Certificaciones de

organismos

DIN 4102/B1 - - 

Apariencia Gris Claro - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.0120 to 0.0250 g/cm³ - - 

Densidad aparente

0.01 g/cm³ 

0.02 g/cm³ 

0.59 to 0.63 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Tamaño de partícula 0.900 to 1.60 mm 0.03543 - 0.06299 in - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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