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FICHA TÉCNICA (TDS)

Extir® GEO 3000 AE

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Extir PD GEO 3000 AE es un poliestireno expandible ignífugo en forma de perlas

esféricas de tamaño de partícula medio, que contiene pentano como agente

espumante. Extir no contiene CFC ni HCFC. Extir PD GEO 3000 AE se utiliza para la

producción de tableros o bloques moldeados para el aislamiento de cimientos de

edificios y se caracteriza por una baja absorción de agua por difusión de vapor (EN

12088). También presenta excelentes características de procesamiento y alta

resistencia mecánica. Extir PD GEO 3000 AE se utiliza en el sector de la

construcción. Aplicaciones típicas son: aislamiento de cimientos de edificios,

aislamiento de paredes subterráneas. Para tales aplicaciones, se recomienda

encarecidamente una baja absorción de agua por difusión de vapor. Ensayos de

laboratorio han demostrado que con Extir PD GEO 3000 AE, bajo condiciones de

procesamiento controladas, es posible obtener artículos con valores de absorción

de agua particularmente bajos (clase Wd(V)3 en la Tabla 9 de EN 13163). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Agente de soplado 2 

Retardante de llama 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Expandable 

Retardante de llama 

Buena Procesabilidad 

Alta resistencia 

Bajo a Ninguna Absorción

de Agua 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos Materiales de Construcción 

Aplicaciones de

construcción 

Aislamiento 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

DIN 4102/B1 - - 

Formas Esferas - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.0200 to 0.0350 g/cm³ - - 

Densidad aparente

0.02 g/cm³ 

0.59 to 0.63 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tamaño de partícula 600 to 1000 µm 23.62 - 39.37 mil - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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