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FICHA TÉCNICA (TDS)

Extir® LN 3000

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Extir LN 3000 pertenece a una nueva familia de productos expandibles, la Serie

Leonardo, con características de procesamiento mejoradas: alta expandibilidad,

alta productividad de moldeo, amplia área de procesamiento, fusión óptima y

resistencia mecánica, excelente acabado de artículos. Esta nueva familia de

productos tiene como objetivo unir las mejores propiedades de todos los

productos tradicionales, como las calidades A, B y C. Extir LN 3000 puede ser

utilizado para la producción de moldes y bloques con forma. Extir LN 3000 se

utiliza tanto para moldes como para bloques. Debido a su alto rendimiento

mecánico, Extir LN 3000 es adecuado para cualquier aplicación que requiera

flexibilidad y alta resistencia a la compresión. Además, es adecuado para contacto

con alimentos. Aplicaciones típicas son: cajas para pescado, frutas/verduras, aves

y queso empaques industriales bloques de densidad media / alta para tableros o

perfiles de corte. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Expandable 

Contacto Alimentario

Aceptable 

- 

- 

- 

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia a la

compresión 

Buena flexibilidad 

Buena Acabado Superficial 

Alta resistencia 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Embalaje de Alimentos 

Aplicaciones industriales 

Embalaje 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU 90/128/EEC - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.0160 to 0.0300 g/cm³ - - 

Densidad aparente

0.02 g/cm³ 

0.59 to 0.63 g/cm³ 

- 

- 

- 

-

-

- 

Tamaño de partícula 700 to 1000 µm 27.56 - 39.37 mil - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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