
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/versalis-ps-extir-ln-5000/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Extir® LN 5000

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría PS (GPPS)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Extir LN 5000 pertenece a una nueva familia de productos expandibles, la Serie

Leonardo, con características de procesamiento mejoradas: alta expandibilidad,

alta productividad de moldeo, amplio rango de procesamiento, fusión óptima y

resistencia mecánica, excelente acabado del artículo. Extir LN 5000 mejora las

principales características del tradicional A 5000, combinado con un menor

consumo de vapor. Extir LN 5000 puede utilizarse para la producción de bloques

en un amplio rango de densidades. Extir LN 5000 es un producto versátil con

buena expandibilidad utilizado para artículos cortados a partir de bloques con

buenas propiedades estéticas y de aislamiento térmico. Las aplicaciones típicas

son: bloques para aislamiento térmico (pared interior, suelo, techo); rellenos

huecos, formadores de canales y formadores de alcantarillas cortados a partir de

bloques; revestimiento de escaparates; tableros y perfiles cortados o excavados

para construcción, para ser acoplados con placas de yeso, capas de betún o

chapa metálica. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Expandable 

Contacto Alimentario

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aceptable 

Buena Resistencia 

Buena Acabado Superficial

Aislante térmicamente 

- 

- 

- 

-

- 

Usos Materiales de

Construcción 

Aplicaciones de

construcción 

Embalaje 

Perfiles 

Hoja 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

EU 90/128/EEC - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 0.0100 to 0.0250 g/cm³ - - 

Densidad aparente

0.01 g/cm³ 

0.59 to 0.63 g/cm³ 

0.02 g/cm³ 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Tamaño de partícula 0.900 to 1.60 mm 0.03543 - 0.06299 in - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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