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FICHA TÉCNICA (TDS)

Europrene® 1509

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría SBR, Unspecified

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Europrene ® 1509 es un caucho estireno-butadieno en emulsión obtenido por

polimerización en frío utilizando una mezcla de ácido resínico y jabones de ácidos

grasos como emulsificantes. Se fabrica en la planta de producción de Ravenna en

Italia. Durante el proceso de producción se añade un antioxidante no manchante.

Características principales: E-SBR es un caucho de uso general caracterizado por

buena procesabilidad, propiedades mecánicas y resistencia a la abrasión. Tiene

resistencia limitada al aceite y a la intemperie, pero, formulado adecuadamente,

es apto para su uso en aplicaciones exteriores. Europrene ® 1509 presenta una

procesabilidad mejorada y una incorporación más fácil de altas cargas de relleno.

La baja viscosidad lo hace especialmente adecuado para aplicaciones de moldeo

por inyección. Principales aplicaciones: calzado, suelas microcelulares, base de

moqueta, artículos moldeados por inyección, extruidos y calandrados. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Copolímero 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Uso general 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena Procesabilidad 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Respaldo de Alfombra 

Calzado 

Uso general 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Fardo - - 

Método de

procesamiento

Calandrado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Mooney 33 MU - ASTM D1646 

Estireno combinado 23.5 % - ASTM D5775 

Contenido de cenizas wt% - ASTM D5667 

Ácido orgánico 6.0 wt% - ASTM D5774 

Jabón wt% - ASTM D5774 

Materia volátil wt% - ASTM D5668 

Página 2 de 3



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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