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Europrene Latice® 5588

Versalis
Fabricante 5.p.A ! Categoria SBR, Unspecified

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Europrene Latice 5588 es una dispersién acuosa de un copolimero de estireno-
butadieno carboxilado obtenido utilizando emulsificantes anidnicos sintéticos.
Contiene un antioxidante que no mancha. Principales Aplicaciones Europrene
Latice 5588 se utiliza para respaldos primarios de manejo suave, recubrimientos
de anclaje y respaldos secundarios.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Aditivo Antioxidante -

Caracteristicas Antioxidante -
Copolimero -

Usos Respaldo de Alfombra -
Aplicaciones de recubrimiento -

Apariencia Blanco -

Formas Liquido -
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Fisico

Propiedad Sistema Métrico
Estireno combinado 50.0 %

pH 8.0

Contenido de sdlidos 51.0 wt%

Otros

Propiedad Sistema Métrico
Viscosidad Brookfield 350 mPa-s

Sistema Imperial

Sistema Imperial

350.0 cP

Método

ASTM D5775

ASTM D1417

ASTM D1417

Método

ASTM D1417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion:

Contacto:

Email:

Sitio web:

Movil:

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong
sales@su-jiao.com
www.polymersdata.com

+86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
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mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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