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FICHA TÉCNICA (TDS)

Europrene® SOL T 161B

Fabricante
Versalis

S.p.A.
Categoría SBS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Europrene® SOL T 161B es un copolímero de bloque radial obtenido por

polimerización aniónica. El polímero se basa en estireno y butadieno, donde el

estireno unido es del 30 % en peso. Se añade un sistema antioxidante no

manchante durante el proceso de producción. Características clave Europrene®

SOL T 161B es un copolímero de bloque con estructura molecular radial, que

proporciona excelentes propiedades mecánicas, alta resistencia y elasticidad en

una amplia gama de productos formulados. Principales aplicaciones Utilizado en la

modificación de betún en membranas impermeabilizantes, pavimentación de

carreteras y aplicaciones de recubrimiento de tuberías. También se utiliza como

base de alta resistencia en compuestos formulados para calzado y aplicaciones

técnicas, la calidad podría ser adecuada para adhesivos y modificación de

plásticos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Antioxidante - - 

Características Antioxidante 

Copolímero de bloque 

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta elasticidad 

Alta resistencia 

- 

- 

-

- 

Usos Adhesivos 

Modificación de asfalto 

Compounding 

Calzado 

Membranas 

Recubrimientos para

Tuberías 

Modificación de Plásticos 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

- 

Formas Pellets 

Polvo 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Compounding - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Gravedad específica 0.940 g/cm³ - ASTM D792 

Índice de fluidez de masa

(MFR)

g/10 min - ASTM D1238 

Estireno combinado 30.0 % - Internal

Method 

Dureza Durometro 82 - ASTM D2240 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 2.50 MPa 362.6 psi ASTM D412 

Resistencia a la tracción 18.0 MPa 2610.68 psi ASTM D412 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 700 % - ASTM D412 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad Brookfield 20.0 Pa·s - ASTM D1084 

Vida útil en estante

18 month 

8 month 

- 

- 

- 

-

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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