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VICTREX® PAEK WG™ 101

. Victrex -
Fabricante Categoria PAEK

plc

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Material termoplastico de alto rendimiento, Poliariléter cetona (PAEK), reforzado
con aditivos de desgaste, semirrigido, granulos para moldeo por inyeccidn, facil
flujo, conforme a la FDA para contacto con alimentos, color negro. WG101 no
contiene politetrafluoroetileno (PTFE) ni otros aditivos halogenados. Aplicaciones
tribolégicas con secciones transversales delgadas o longitudes de flujo largas, con
mayor resistencia y rigidez. Excelente resistencia al desgaste, muy bajo
coeficiente de friccion y bajo coeficiente de expansién térmica. Quimicamente
resistente a entornos agresivos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Caracteristicas Semicristalizacién - -
Bajo coeficiente de friccién -
Rigidez, alta -
Alta resistencia - .
Buena Liquidez - -
Buena resistencia quimica -
Buena Resistencia al Desgaste -
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Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial
Cumplimiento de exposicion -
alimentaria -
Libre de halégenos
Certificaciones de FDA Exposicion Alimentaria, No -
organismos Clasificada
Apariencia Negro -
Formas Particulas -
Método de Moldeo por inyeccién -
procesamiento
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Densidad 1.44 g/cm3 - ISO 1183
Flujo en espiral 13.5cm - -
Contraccion de moldeo - ISO 294-4
0.50 % ) ISO 294-4
ISO 294-4
0.0 % -
Absorcion de agua - ISO 62
0.040 % - 150 62
1SO 62
0.30 % -
Dureza Durometro 85 - ISO 868
Propiedades mecanicas
Sist Sist
Propiedad I? e_ma 'S en-na Método
Métrico Imperial
Mddulo a la traccion 19000 MPa 2755722.0 psi 150 527-2
Esfuerzo a la traccion ISO 527-2
ISO 527-2
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Propiedades mecanicas

Propiedad

Deformacion a la traccion
Modulo de flexion

Esfuerzo a la flexion

Esfuerzo de compresion

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Impacto Izod con entalla

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

Térmico

Propiedad

Temperatura de deflexion térmica
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Sistema
Métrico

180 MPa
125 MPa
85.0 MPa
65.0 MPa
55.0 MPa

1.9%

17000 MPa

280 MPa
220 MPa
140 MPa
70.0 MPa

230 MPa
160 MPa
65.0 MPa
45.0 MPa

5.0 kJ/m?2

35 kJ/m?

5.5 kJ/m?2

35 kj/m?

Sistema
Métrico

343 °C

Sistema
Imperial

26106.84 psi
18129.75 psi
12328.23 psi
9427.47 psi
7977.09 psi

2465646.0 psi

40610.64 psi
31908.36 psi
20305.32 psi
10152.66 psi

33358.74 psi
23206.08 psi
9427.47 psi
6526.71 psi

2.38 ft-Ib/in2

16.65 ft:Ib/in?

2.62 ft-Ib/in2

16.65 ft-Ib/in2

Sistema
Imperial

649.4 °F

Método

ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2
ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 178

ISO 178
ISO 178
ISO 178
ISO 178
ISO 178

ISO 604
ISO 604
ISO 604
ISO 604
ISO 604

ISO
179/1eA

ISO 179/1U

ISO 180/A

ISO 180

Método

ISO 75-2/Af



Térmico

. Sistema Sistema

Propiedad e .

Metrico Imperial
Temperatura de transicion vitrea 143 °C 289.4 °F
Temperatura de fusion 343 °C 649.4 °F
Coeficiente de expansion térmica -
lineal 9.0E-6 cm/cm/ -

OC -

1.0E-5 cm/cm/ -

OC -

3.5E-5 cm/cm/

°C

8.5E-5 cm/cm/

°C
Conductividad térmica 1.3 W/m/K -

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Resistividad volumétrica 1.0E+6 ohms-:cm -

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Viscosidad de fusion 350 Pa's -

Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial
Temperatura de secado °C -
Tiempo de secado hr -
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Método

ISO
11357-2

ISO
11357-3

ISO
11359-2
ISO
11359-2
ISO
11359-2
ISO
11359-2
ISO
11359-2

ISO
22007-4

Método

IEC 60093

Método

ISO 11443

Método



Informacion de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura del tolva °C -

Temperatura trasera 370 °C 698.0 °F

Temperatura media °C -

Temperatura frontal 385 °C 725.0 °F

Temperatura de boquilla 390 °C 734.0 °F

Temperatura del molde °C -

Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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