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FICHA TÉCNICA

(TDS)

VICOTE® F817 Enhanced

Fabricante
Victrex

plc
Categoría PEEK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

VICOTE F817 se puede aplicar a la mayoría de los metales ferrosos y no ferrosos.

Los metales fundidos deben desgasificarse en un horno para evitar agujeros de

alfiler en la superficie del recubrimiento. El aluminio y otros sustratos

térmicamente sensibles pueden ser recubiertos; sin embargo, las propiedades

mecánicas del sustrato pueden verse afectadas cuando se exponen a las

temperaturas de procesamiento de VICOTE. La clase de adhesión mejorada

VICOTE F817 se puede usar en sustratos metálicos donde se permite o se desea

un rugosidad superficial limitada. Al usar esta clase de VICOTE, la adhesión a una

superficie no rugosa o arenada es mucho mayor que al usar las dispersiones

estándar de VICOTE. VICOTE F817 resistirá una prueba de agua hirviendo de 24

horas en acero inoxidable no arenado sin pérdida de adhesión. Nota: Aunque no

se requiere rugosidad en la superficie metálica, se debe eliminar aceites y grasas

para obtener la adhesión óptima. El óxido y la escala de laminación deben

eliminarse mediante arenado convencional, mientras que se debe emplear un

desengrasado térmico o un paso de desengrasado convencional por vapor para

eliminar aceites y grasas. Una vez hecho esto, el sustrato no debe ser manipulado

con las manos desnudas. Nota: Los sustratos tratados con fosfato no son

recomendados para las clases de VICOTE, ya que las altas temperaturas de

procesamiento requeridas pueden resultar en delaminación del recubrimiento. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión - - 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones de

recubrimiento 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA 21 CFR 175.300 - - 

Formas Líquido - - 

Método de procesamiento Recubrimiento 

Pulverización 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.15 g/cm³ - ISO 2811 

pH 10.0 - Internal Method 

Viscosidad (25°C) 30.0 sec - ISO 2431 

Peso 40 % - Internal Method 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia de adhesión 0 - Internal

Method 

Flexión cónica 3.00Pasar mm 0.1181 in ISO 6860 

Adhesión por reticulado

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

ISO 2409

-

-

- 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Impacto directo

100.00 cm 

1.50 cm 

1000 g 

- 

- 

- 

35.27 oz 

ISO 6272

-

-

- 

Dureza Konig (40,0 a 50,0

µm)

2.0 min - ISO 1522 

Niebla salina Ri/1 - ISO 4628 

Sólidos volumétricos

teóricos

28 % - - 

Térmico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de fusión 343 °C 649.4 °F DSC 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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