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FICHA TÉCNICA (TDS)

VICTREX® ST™ STG45

Fabricante
Victrex

plc
Categoría PEKEKK

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Material termoplástico de alto rendimiento, PEKEKK

(PolyEtherKetoneEtherKetoneKetone) sin refuerzo, semicristalino, gránulos de

filtrado profundo para compounding por extrusión, flujo estándar, color natural/

beige. Áreas de aplicación típicas: aplicaciones de alta resistencia y rigidez, así

como buena ductilidad a temperaturas más elevadas. Resistente químicamente a

entornos agresivos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Tarjeta Amarilla UL E161131-100888530 - - 

Características Semicristalización 

Rigidez, alta 

Alta resistencia 

Buena resistencia química

Resistencia al calor, alta 

Ductilidad 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Apariencia Beige 

Color natural 

- 

- 

-

- 

Formas Partículas - - 

Método de

procesamiento

Moldeo por inyección - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad

1.26 g/cm³ 

1.30 g/cm³ 

- 

- 

- 

ISO 1183

ISO 1183

ISO 1183 

Flujo en espiral

16.0 cm 

19.0 cm 

68.0 cm 

- 

- 

- 

- 

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method 

Contracción de moldeo

1.2 % 

1.6 % 

1.4 % 

1.1 % 

- 

- 

- 

- 

- 

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

Dureza Durometro 85 - ISO 868 

Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo a la tracción 4300 MPa 623663.4 psi ISO 527-2 

Esfuerzo a la tracción 115 MPa 16679.37 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 20 % - ISO 527-2 

Página 2 de 5



Propiedades mecánicas

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 4100 MPa 594655.8 psi ISO 178 

Esfuerzo a la flexión

135 MPa 

180 MPa 

110 MPa 

36.0 MPa 

21.0 MPa 

- 

19580.13 psi 

26106.84 psi 

15954.18 psi 

5221.37 psi 

3045.8 psi 

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO 178 

Esfuerzo de compresión

145 MPa 

90.0 MPa 

35.0 MPa 

- 

21030.51 psi 

13053.42 psi 

5076.33 psi 

ISO 604

ISO 604

ISO 604

ISO 604 

Resistencia al impacto Charpy con

entalla

4.0 kJ/m² 1.9 ft·lb/in² ISO

179/1eA 

Resistencia al impacto Charpy sin

entalla

Sin ruptura - ISO 179 

Impacto Izod con entalla 6.0 kJ/m² 2.85 ft·lb/in² ISO 180/A 

Resistencia al impacto Izod sin

entalla

Sin ruptura - ISO 180 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión térmica 172 °C 341.6 °F ISO 75-2/Af

Temperatura de transición vítrea 162 °C 323.6 °F ISO 3146 

Temperatura de fusión (DSC) 387 °C 728.6 °F ISO 3146 

Coeficiente de expansión térmica

lineal 4.5E-5 cm/cm/

°C 

1.1E-4 cm/cm/

- 

- 

- 

ISO

11359-2

ISO

11359-2

ISO
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Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

°C 

5.5E-5 cm/cm/

°C 

1.3E-4 cm/cm/

°C 

- 

- 

11359-2

ISO

11359-2

ISO

11359-2 

Conductividad térmica 0.29 W/m/K - ISO

22007-4 

Rendimiento eléctrico e inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.0E+16

ohms·cm 

- IEC 60093 

Rigidez dieléctrica 23 kV/mm - IEC

60243-1 

Constante dieléctrica 3.00 - IEC 60250 

Factor de disipación 4.0E-3 - IEC 60250 

Índice de seguimiento

comparativo

150 V - IEC 60112 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Viscosidad de fusión 220000 mPa·s 220000.0 cP ISO 11443 

Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Temperatura de secado -

-

- 
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Información de Procesamiento

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

180 °C 

150 °C 

- 

356.0 °F 

302.0 °F 

Tiempo de secado

3.0 hr 

6.0 hr 

- 

- 

- 

-

-

- 

Temperatura del tolva °C - - 

Temperatura trasera 375 °C 707.0 °F - 

Temperatura media °C - - 

Temperatura frontal 390 °C 734.0 °F - 

Temperatura de boquilla 395 °C 743.0 °F - 

Temperatura del molde °C 

250 °C 

- 

482.0 °F 

-

- 

Desconocido - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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