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Vinnolit® C 65V

Vi lit GmbH &
Fabricante Cl:nlgGl m Categoria PVC, Flexible

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Vinnolit C 65 V es un homopolimero de suspensidon cuyo pequefio tamafo de
particula y estrecha distribucién granulométrica han sido seleccionados para
satisfacer las necesidades especificas de la fabricacién de pastas. Debido a su
absorciéon extremadamente baja de plastificante a temperatura ambiente, Vinnolit
C 65 V reduce la viscosidad de los plastisoles y disminuye la dilatancia si esta
presente. También aumenta la vida Util en almacenamiento de las pastas. Vinnolit
C 65 V se utiliza como componente de mezcla junto con otros grados de pasta de
emulsién o microsuspension.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

- Sistema i
Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Usos Mezcla -
Certificaciones de EC 1907/2006 -
organismos (REACH)

Método de procesamiento Plastisol -
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Fisico

Sist Sist
Propiedad I? e-ma 'S err-la Método
Metrico Imperial
Densidad aparente 0.63 g/cm?3 - ISO 60
Valor K 65.0 - ISO
1628-2
Numero de viscosidad (viscosidad 105.0 ml/g - ISO 1628
reducida)
Distribucion de tamano de % - ISO 4610
particula
Materia volatil % - ISO 1269
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Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
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mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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