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FICHA TÉCNICA (TDS)

Vinnolit® E 2178

Fabricante
Vinnolit GmbH &

Co. KG
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

PVC para procesamiento termoplástico ® Vinnolit E 2178 es un polímero especial

de emulsión con un alto valor K para el calandrado de película rígida mediante el

proceso Luvitherm. Procesamiento y aplicaciones Vinnolit E 2178, en general,

debe mezclarse con aditivos típicos de PVC para el proceso Luvitherm utilizando

técnicas de mezclado estándar. Las mezclas basadas en Vinnolit E 2178 se

calandran mediante el proceso de baja temperatura (Luvitherm) para obtener

película rígida de alta calidad. Son particularmente ventajosas las excelentes

propiedades de estiramiento de dichas películas a altas velocidades de

producción. Las películas basadas en Vinnolit E 2178 presentan las siguientes

ventajas: excelentes propiedades mecánicas, especialmente alta tenacidad y

resistencia al desgarro, baja capacidad de carga electrostática, superficie

brillante, buena planitud debido a su buena capacidad de estiramiento, buena

resistencia a los disolventes. Debido a estas propiedades, Vinnolit E 2178 se

utiliza preferentemente para películas destinadas a fabricar cinta adhesiva. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena Elasticidad 

Buena Resistencia a la

- 

- 

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Rasgadura 

Buena Tenacidad 

Alto brillo 

- 

- 

-

- 

Usos Película 

Cinta 

- 

- 

-

- 

Método de

procesamiento

Calandrado 

Termoformado 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad aparente 0.50 g/cm³ - ISO 60 

Valor K 78.0 - ISO

1628-2 

Número de viscosidad (viscosidad

reducida)

159.0 ml/g - ISO

1628-2 

Distribución de tamaño de

partícula % 

% 

- 

- 

- 

ISO 4610

-

- 

Materia volátil % - ISO 1269 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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