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FICHA TÉCNICA (TDS)

Vinnolit® E 67 FF

Fabricante
Vinnolit GmbH &

Co. KG
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

PVC para fabricación de pastas ® Vinnolit E 67 FF es un homopolímero de PVC de

tipo emulsión, de tamaño de partícula fino, peso molecular bajo-medio y

contenido medio de emulsionante. Produce plastisoles que presentan viscosidad

media a bajas y altas velocidades de cizallamiento, con propiedades de flujo

esencialmente newtonianas con bajos niveles de plastificante (40-60 phr). Ha sido

desarrollado especialmente para formulaciones compactas o espumadas

químicamente con bajo contenido de plastificante. Presenta generalmente

excelentes velocidades de gelificación/fusión y ofrece buena estabilidad térmica y

a la luz con una amplia gama de estabilizantes. Se recomienda el uso de

mezcladores de alta velocidad. Procesamiento y aplicación: Vinnolit E 67 FF

produce plastisoles con bajo contenido de plastificante que son ideales para el

recubrimiento por extensión de espumas expandidas químicamente para suelos

acolchados y revestimientos murales mediante el proceso "Congoleum", donde

puede lograrse una estructura de celda cerrada muy fina, con excelente inhibición

y nitidez de contorno, tanto a niveles altos como bajos de expansión. Los

plastisoles pueden aplicarse mediante recubridoras de rodillo inverso y

recubridoras serigráficas rotativas. 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Plastificante - - 

Características Buena Estabilidad Térmica 

Homopolímero 

Viscosidad Media 

Plasticizado 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

Pavimento 

Paneles de Pared 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Procesamiento de Espuma - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad aparente 0.40 g/cm³ - ISO 60 

Valor K 67.0 - ISO

1628-2 

Número de viscosidad (viscosidad

reducida)

113.0 ml/g - ISO

1628-2 

Distribución de tamaño de

partícula

% - ISO 1624 

Materia volátil % - ISO 1269 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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