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FICHA TÉCNICA (TDS)

Vinnolit® E 70 LF

Fabricante
Vinnolit GmbH &

Co. KG
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

PVC para aplicación de pasta ® Vinnolit E 70 LF es un copolímero de cloruro de

vinilo y 5 % de acetato de vinilo de partículas finas que produce plastisoles de

baja viscosidad con una excelente estabilidad de almacenamiento (ver diagrama).

Debido a su contenido de acetato de vinilo, Vinnolit E 70 LF se puede procesar

fácilmente a temperaturas de gelificación más bajas. Procesamiento y Aplicación:

Vinnolit E 70 LF puede convertirse en pastas mediante los métodos estándar, por

disolventes o mezcladores de baja velocidad. Sin embargo, se debe evitar el

calentamiento excesivo de la pasta durante la mezcla, ya que el contenido de

acetato de vinilo puede causar un aumento en la viscosidad. Las pastas basadas

en Vinnolit E 70 LF se pueden aplicar por todos los procedimientos habituales.

Vinnolit E 70 LF es un grado de pasta de gelificación a baja temperatura y baja

viscosidad, recomendado para recubrimientos de tejidos base sensibles al calor,

pastas de laminado, respaldos de alfombra, así como selladores de bajo y costura

para automóviles. Estas aplicaciones también se benefician de una alta capacidad

de carga de relleno, así como de una buena adhesión a tejidos base textiles y

superficies metálicas de automóviles. Para reducir la viscosidad de la pasta y

aumentar la vida útil, Vinnolit E 70 LF se puede mezclar con resinas extensoras de

homopolímero como Vinnolit EXT / Vinnolit C 65 V. Propiedades notables son:

temperaturas de gelificación significativamente más bajas buena adhesión a

textiles y chapas metálicas automotrices mejores propiedades mecánicas mejor

resistencia a la abrasión en mastics UBC excelente estabilidad de almacenamiento

de plastisoles 
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Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Copolímero 

Buena resistencia a la

abrasión 

Buena adhesión 

Baja Viscosidad 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones automotrices 

Respaldo de Alfombra 

Aplicaciones de

recubrimiento 

Laminados 

Selladores 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Método de

procesamiento

Plastisol - - 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad aparente 0.40 g/cm³ - ISO 60 

Valor K 70.0 - ISO

1628-2 

Distribución de tamaño de

partícula

% - - 

Contenido de vinilo 5.0 % - - 

Materia volátil % - ISO 1269 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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