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FICHA TÉCNICA (TDS)

Vinnolit® E 75 HV

Fabricante
Vinnolit GmbH &

Co. KG
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

PVC para aplicación en pasta ®Vinnolit E 75 HV es un homopolímero emulsionado

de tamaño de partículas finas, clasificado como resina de alta viscosidad. Los

plastisoles fabricados con Vinnolit E 75 HV exhiben reología pseudoplástica.

Vinnolit E 75 HV es particularmente adecuado para la producción de películas

compactas y espumas químicamente sopladas. La aplicación típica es cuero

artificial, especialmente para superficies termoformadas en aplicaciones

automotrices. Procesamiento y aplicación: Los plastisoles basados en Vinnolit E 75

HV se pueden aplicar mediante todas las técnicas de recubrimiento comúnmente

utilizadas para cuero. Vinnolit E 75 HV es particularmente adecuado para la

fabricación de cuero artificial que se somete a termoformado. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Alta viscosidad 

Homopolímero 

- 

- 

-

- 

Usos Aplicaciones

automotrices 

Cuero sintético 

- 

- 

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Método de

procesamiento

Recubrimiento 

Plastisol 

Termoformado 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Densidad aparente 0.40 g/cm³ - ISO 60 

Valor K 73.0 - ISO

1628-2 

Contenido de emulsionante Medio - - 

Distribución de tamaño de

partícula

% - ISO 1624 

Materia volátil % - ISO 1269 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Niebla

mg 

mg 

- 

- 

- 

-

ISO 6452

DIN 75201B 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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