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Vinnolit® K 707 E

Vi lit GmbH &
Fabricante Cl:nlgGl m Categoria PVC, Flexible

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Vinnolit K 707 E es un polvo de flujo libre producido por polimerizacién por injerto
de cloruro de vinilo sobre poliacrilato (ACR). El producto contiene
aproximadamente un 50 % de ACR. Vinnolit K 707 E es un agente modificador que
aumenta la resistencia al impacto de perfiles extruidos, tuberias y laminas.
Vinnolit K 707 E puede ser almacenado en silos.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sist

Propiedad Sistema Métrico 'S en-1a Método
Imperial

Certificaciones de EC 1907/2006 -

organismos (REACH)

Formas Polvo -

Fisico

Propiedad Slfte-ma Slsten:la Método

Métrico Imperial

ISO 60
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Fisico

Sist Sist
Propiedad I&,; e-ma 'S err_la Método
Metrico Imperial
Densidad aparente 0.55 g/cm?3 -
Contenido ACR 50 % - Internal
Method
Distribucion de tamaio de - IS0 4610
particula % - .
% -
Materia volatil % - 1SO 1269
Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.
Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
Contacto: Mr. Zhao Yong
Email: sales@su-jiao.com
Sitio web: www.polymersdata.com
Mévil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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