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FICHA TÉCNICA (TDS)

VinyLoop® FP001

Fabricante
Vinyloop Ferrara

S.p.A.
Categoría PVC, Flexible

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Identificación: PVC regenerado, derivado del tratamiento de desechos de PVC

plastificado. Forma física: micro pellets gris oscuro (tamaño promedio de partícula

de aproximadamente 0.400 mm). Usos típicos: puro o en mezcla con material

primario para la producción de membranas, mangueras flexibles y perfiles, suelos,

suelas de zapatos, botas y otros artículos plastificados. Conversión: Extrusión,

calandrado, moldeo por inyección. El producto generalmente contiene DEHP y

plomo (ver la hoja de datos de seguridad). 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Contenido reciclado Sí - - 

Características Plasticizado - - 

Usos Pavimento 

Calzado 

Manguera 

Membranas 

Perfiles 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Certificaciones de

organismos

EC 1907/2006

(REACH) 

- - 

Apariencia Gris oscuro - - 

Formas Pellets - - 

Método de procesamiento Calandrado 

Extrusión 

Moldeo por inyección 

- 

- 

- 

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Densidad 1.48 g/cm³ - ISO 1183 

Densidad aparente 0.70 g/cm³ - ISO 60 

Dureza Shore 86 - ISO 868 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Esfuerzo a la tracción 12.0 MPa 1740.46 psi ISO 527-2 

Deformación a la tracción 170 % - ISO 527-2 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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