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Voxeljet PMMA Polypor C

Voxeljet

Fabricante
AG

Categoria Acrylic (PMMA)

En Stock - Listo para

Carga/Filler - Estado
exportar

I Descripcion del Producto

Caracteristicas: puede utilizarse para prototipos, modelos funcionales o modelos
sacrificables; entrega rapida en pocos dias laborables; estratificaciéon precisa y
alta exactitud; componentes de alta complejidad; produccién econdmica en lotes
de tamano 1, asi como en produccién en serie; infiltracién en cualquier color;
perfecto para fundicién a la cera perdida debido al material base PMMA

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial
Caracteristicas Excelente apariencia - -
Usos Fabricacién de moldes - -
Formacion - i

Material de Formaciéon -
Accesorios de ingenieria - .
Molde/Molde/Herramienta -

Apariencia Blanco - -
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Informacion General

ist
Propiedad Sistema Métrico Sis err-la Método
Imperial
Método de Impresién 3D, Agente Ligante -
procesamiento Pulverizado
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Contenido de cenizas % -
Térmico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Punto de reblandecimiento 80 °C 176.0 °F
Otros
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Temperatura 600 °C 1112.0 °F
Adhesivo/portador Polipor C
Desconocido
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la traccion
MPa
3.70 MPa
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536.64 psi



Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccioén: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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