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FICHA TECNICA (TDS)

NOVALAC FM 4004F

Fabricante Vyncolit N.V. Categoria
Fibra de

Carga/Filler . Estado
vidrio

I Descripcion del Producto

Phenolic

En Stock - Listo para
exportar

NOVALAC FM 4004F es un material fendlico (Fendlico), y su relleno es de material
reforzado con fibra de vidrio. Este producto esta disponible en América del Norte,
Africa y Medio Oriente, América Latina, Europa o Asia-Pacifico. Los métodos de
procesamiento son: moldeo por transferencia de resina, moldeo por compresién o
moldeo por inyeccién. Las principales caracteristicas de NOVALAC FM 4004F son:
retardante de llama/clasificado como llama, resistencia quimica, alta resistencia,
resistencia a la fluencia, buena estabilidad dimensional. Las areas de aplicacién
tipicas incluyen: aplicaciones eléctricas/electrénicas, accesorios de ingenieria/

industriales, electrodomésticos, herramientas domésticas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Propiedad Sistema Métrico

Carga / Refuerzo Material reforzado con fibra
de vidrio

Caracteristicas Tenacidad Ultra Alta
Buena estabilidad
dimensional
Bajo humo

Alta resistencia
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Sistema

i Método
Imperial



Informacion General

Sistema
Propiedad Sistema Métrico i Método
Imperial

Propiedad antibacteriana -

resistencia a solventes -

Buena resistencia al fluencia -

resistencia a alcalis -

resistencia acida
Usos Interruptor de Membrana -

Partes de bomba -

Engranaje -

Aplicaciones eléctricas/ -

electrénicas -

Aparatos eléctricos -

Herramientas de Potencia/ -

Otras -

Conector -

Aplicacién en el Campo

Automotriz

Concha
Formas Particulas -
Método de Moldeo por transferencia de -
procesamiento resina -

Moldeo por compresién -

Moldeo por inyeccién
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.90 g/cm3 - ASTM D792
Factor de volumen aparente 3.0 - ASTM D1895
Contraccion de moldeo 0.20 % - ASTM D955
Absorcion de agua 0.070 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 125 - ASTM D785
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Propiedades mecanicas

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccidn 62.1 MPa 9006.86 psi ASTM D638
Moédulo de flexion 17200 MPa 2494653.6 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 110 MPa 15954.18 psi ASTM D790
Resistencia a la compresion 310 MPa 44961.78 psi ASTM D695
Impacto Izod con entalla 29 J/m 0.5432 ft:Ib/in ASTM D256A
Térmico
Propiedad Slfte.ma Slsten:la Método
Métrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo 188 °C 370.4 °F ASTM
CLTE 1.9E-5 cm/cm/ - ASTM
°C D696
RTI Eléctrico 150 °C 302.0 °F UL 746
RTI Impacto 150 °C 302.0 °F UL 746
RTI 150 °C 302.0 °F UL 746
Rendimiento eléctrico e inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Rigidez dieléctrica - ASTM D149
17 kV/mm _ ASTM D149
ASTM D149
17 kV/mm -
Resistencia al arco 180 sec - ASTM D495
Clasificacion de inflamabilidad - UL 94
V-0 ) UL 94
V-0 UL 94
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Informacion de Procesamiento

Propiedad :Iliz:(:iT: IS:;::?:I Método
Temperatura trasera 60.0 °C 140.0 °F -
Temperatura media 73.9 °C 165.02 °F -
Temperatura de boquilla 87.8 °C 190.04 °F -
Temperatura de procesamiento °C - :
(fusion)

Temperatura del molde °C - -
Contrapresion 0.207 MPa 30.02 psi -
Desconocido - .

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccién: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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