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Vyncolit® SI 9045C

Vyncolit
Fabricante NyV ! Categoria Silicone
Vidrio- En Stock - Listo para
Carga/Filler _ Estado P
Grafito exportar

I Descripcion del Producto

SI1 9045C es un compuesto de moldeo de silicona relleno de fibra de vidrio y
grafito, que ofrece propiedades de resistencia moderada, alta resistencia al
impacto y excelente estabilidad térmica a largo plazo a temperaturas elevadas.

I Especificaciones Técnicas

Informacion General

Sistema

Propiedad Sistema Métrico . Método
Imperial

Carga / Refuerzo Vidrio \ grafito -

Caracteristicas Resistencia al impacto, alta -

Buen rendimiento eléctrico -
Buena Resistencia -
Estabilidad térmica, buena -

Usos Aislamiento electrénico -
Aplicacién militar -
Conector -
Apariencia Negro -
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Informacion General

Propiedad Sistema Métrico ?::::?:l Método
Formas escama -
Método de Moldeo por transferencia de -
procesamiento resina -

Moldeo por compresién -

Moldeo por inyeccién
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.95 g/cm3 - ASTM D792
Contraccion de moldeo % - ASTM D955
Absorciéon de agua 0.25 % - ASTM D570
Dureza Rockwell 90 - ASTM D785
Propiedades mecanicas
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Resistencia a la traccién 17.0 MPa 2465.65 psi ASTM D638
Médulo de flexion 11000 MPa 1595418.0 psi ASTM D790
Resistencia a la flexiéon 52.0 MPa 7541.98 psi ASTM D790
Resistencia a la compresién  55.0 MPa 7977.09 psi ASTM D695
Impacto Izod con entalla 210 J/m 3.93 ft:lb/in ASTM D256
Térmico
Propiedad ::Z::T: ;5:;:::; Método

282 °C 539.6 °F ASTM

D648
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Térmico

ist Sist
Propiedad s'? e-ma 'S en-ra Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo
carga
Informacion de Procesamiento
ist ist
Propiedad Sls,’ e-ma Sis en-ia Método
Métrico Imperial

Temperatura media °C -
Temperatura de boquilla °C -
Temperatura de procesamiento 93.3 °C 199.94 °F
(fusion)
Temperatura del molde °C -
Presion de inyeccion MPa -
Presion de mantenimiento MPa -
Contrapresion 0.345 MPa 50.04 psi
Desconocido -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, N0.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automaticamente basédndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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