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FICHA TÉCNICA (TDS)

ELASTOSIL® E 303

Fabricante
Wacker

Chemie AG
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

Goma de silicona, recubrimientos RTV-1, pinturas y recubrimientos 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Usos Adhesivos 

Unión 

Selladores 

- 

- 

- 

-

-

- 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Color Incoloro - - 

Punto de inflamación 28.0 °C 82.4 °F DIN 51376 

Viscosidad 0.50 Pa·s - DIN EN ISO

2555 
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Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Tiempo de formación de piel 5.0 min - - 

Dureza Shore 30 - ISO 868 

Resistencia a la tracción 5.00 MPa 725.19 psi ISO 37 

Elongación a la tracción en

rotura

400 % - ISO 37 

Temperatura de ignición 345 °C 653.0 °F DIN 51794 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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