
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/wacker-elastosil-rt-779/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

ELASTOSIL® RT 779

Fabricante
Wacker

Chemie AG
Categoría Silicone

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

SELLO/ADHESIVO DE SILICONA RTV-2 ELASTOSIL® RT 779 es un sellador de

silicona de dos partes, no colapsante, que vulcaniza a temperatura ambiente y

muestra una resistencia al aceite excepcional y una excelente adhesión sin

imprimación en poliamida y aluminio. El rendimiento de ELASTOSIL® RT 779 ha

sido probado en cooperación con INPRO GmbH, Berlín, Alemania. Los resultados

están disponibles a solicitud. Características especiales: resistencia al aceite

excepcional, alta resistencia térmica, tixotrópico, no se derrumba, bajo riesgo de

inhibición, adhesión sin imprimación en muchos sustratos, especialmente aluminio

y PA. Aplicación: Grado especial FIPG para el pegado y sellado de ensamblajes con

contacto de aceite, por ejemplo, carcasas de motores. Procesamiento: Todas las

superficies deben estar limpias y secas para permitir una adhesión óptima. Los

dos componentes se pueden procesar y mezclar mediante el uso de bombas

estándar y mezcladores estáticos. La relación de volúmenes mezclados y la

cantidad extruida deben elegirse adecuadamente para evitar curado parcial en el

mezclador estático. ELASTOSIL® RT 779 se procesa en combinación con el

catalizador T 79. El tiempo de curado se puede ajustar fácilmente a las

necesidades particulares variando la relación de los componentes A y B.

Recomendamos realizar pruebas preliminares para optimizar las condiciones para

la aplicación particular. Instrucciones de procesamiento completas se dan en

nuestro folleto "Wacker RTV-2 Caucho de Silicona - Procesamiento". 

Especificaciones Técnicas
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Buena adhesión 

Buena Estabilidad

Térmica 

Alta resistencia al calor 

Resistente al aceite 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones

automotrices 

Unión 

Selladores 

- 

- 

- 

-

-

- 

Método de

procesamiento

Adhesivo reactivo al calor - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Color Blanco - - 

Densidad 1.38 g/cm³ - DIN 53217 

Viscosidad

150 Pa·s 

300 Pa·s 

- 

- 

- 

DIN EN ISO

3219

-

- 

Dureza Shore 50 - ISO 868 

Resistencia a la tracción 2.80 MPa 406.11 psi ISO 37 

Elongación a la tracción en

rotura

250 % - ISO 37 

Resistencia al desgarro 9.50 kN/m - ASTM D624B 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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