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FICHA TÉCNICA (TDS)

Absylux® FR

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría ABS

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Absylux ABS es un plástico de ingeniería de bajo costo que es fácil de mecanizar y

fabricar. Absylux es un material ideal para aplicaciones estructurales cuando se

requieren resistencia al impacto, fuerza y rigidez. Se utiliza ampliamente para

mecanizar prototipos de preproducción ya que tiene una excelente estabilidad

dimensional y es fácil de pintar y pegar. Absylux natural (beige) y negro cumplen

con la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Las

aplicaciones incluyen: Prototipos mecanizados Componentes estructurales

Bloques de soporte Carcasas Cubiertas Ventajas de Absylux: Excelente resistencia

al impacto Buena maquinabilidad Excelentes cualidades estéticas Fácil de pintar y

pegar Buena resistencia y rigidez Bajo costo 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario Aceptable 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Rigidez 

Buena Resistencia 

Alta resistencia al impacto 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Pintable 

Apariencia Superficial Agradable 

- 

- 

-

- 

Usos Carcasas 

Cubiertas Protectores 

Partes estructurales 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 

- - 

Apariencia Beige 

Negro 

Color natural 

Blanco 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Formas Película 

Varilla 

Hoja 

Loseta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.19 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 100 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2210 MPa 320533.98 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 38.1 MPa 5525.95 psi ASTM D638 

Módulo de flexión 2070 MPa 300228.66 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 60.7 MPa 8803.81 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod con entalla 210 J/m 3.93 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

72.8 °C 163.04 °F ASTM

D648 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificación de inflamabilidad

V-0 

5VA 

- 

- 

- 

UL 94

-

- 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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