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Absylux® Unfilled

] Westlake Plastics ,
Fabricante Categoria
Company

Carga/Filler - Estado

I Descripcion del Producto

ABS

En Stock - Listo
para exportar

Absylux ABS es un plastico de ingenieria de bajo costo que es facil de mecanizary
fabricar. Absylux es un material ideal para aplicaciones estructurales cuando se
requieren resistencia al impacto, fuerza y rigidez. Se utiliza ampliamente para
mecanizar prototipos de preproduccién ya que tiene una excelente estabilidad
dimensional y es facil de pintar y pegar. Absylux natural (beige) y negro cumplen
con la FDA para su uso en aplicaciones de procesamiento de alimentos. Las
aplicaciones incluyen: Prototipos mecanizados Componentes estructurales
Bloques de soporte Carcasas Cubiertas Ventajas de Absylux: Excelente resistencia
al impacto Buena maquinabilidad Excelentes cualidades estéticas Facil de pintar y

pegar Buena resistencia y rigidez Bajo costo

I Especificaciones Técnicas
Informacion General
Propiedad Sistema Métrico

Caracteristicas Contacto Alimentario Aceptable
Buena estabilidad dimensional
Buena Rigidez
Buena Resistencia
Alta resistencia al impacto
Mecanizable
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Sistema

. Método
Imperial



Informacion General

Sist
Propiedad Sistema Métrico 'S err-la Método
Imperial

Pintable -

Apariencia Superficial Agradable -
Usos Carcasas -

Cubiertas Protectores -

Partes estructurales -
Certificaciones de FDA Contacto Alimentario, -
organismos Clasificacion No Especificada
Apariencia Beige -

Negro -

Color natural -

Blanco -
Formas Pelicula -

Varilla -

Hoja -

Loseta -
Fisico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Gravedad especifica 1.03 g/cm? - ASTM D792
Dureza Rockwell 105 - ASTM D785
Mecanico
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Mddulo a la traccion 2080 MPa 301679.04 psi ASTM D638
Resistencia a la traccidon 40.0 MPa 5801.52 psi ASTM D638
Mddulo de flexion 2160 MPa 313282.08 psi ASTM D790
Resistencia a la flexion 66.9 MPa 9703.04 psi ASTM D790
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Mecanico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método
Impacto Izod con entalla - ASTM D256
590 J/m 11.05 ft-lb/in .
850 J/m 15.92 ft:lb/in
Térmico
Propiedad Sls’.te-ma S|sterr-|a Método
Metrico Imperial
Temperatura de deflexion bajo - ASTM
carga 93.3 °C 199.94 °F bo4s
80.6 °C 177.08 °F ]

Eléctrico e Inflamabilidad
Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Clasificacion de inflamabilidad HB - UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Direccion: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhigiao Road, Nangiao Town,
Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Movil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automaticamente basdndose en los Ultimos datos técnicos disponibles. Los valores
mencionados son tipicos y no constituyen una garantia final.
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