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FICHA TÉCNICA (TDS)

Zelux® GS

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PC

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

El poliéster de grado médico Zelux GS se produce a partir de resina formulada

para cumplir con las estrictas características de rendimiento y requisitos de la

industria de la salud. Adecuado para la esterilización con gas EtO y autoclave

limitada, la resina también cuenta con tecnología de mejora de color patentada

para reducir el cambio de color causado por la radiación gamma. Ventajas: La

resina cumple con la Clase VI de la USP Excelente resistencia al impacto

Controlado por lotes y trazable Fácil de mecanizar Claridad óptica Aplicaciones:

Equipos quirúrgicos Componentes de instrumentos Carcasas y cubiertas 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Esterilizable en autoclave 

Esterilizable con óxido de

etileno 

Alta resistencia al impacto 

Mecanizable 

Claridad Media 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

- 

Usos -

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Carcasas 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Cubiertas Protectores 

Instrumentos quirúrgicos 

- 

- 

- 

- 

-

- 

Certificaciones de

organismos

USP Clase VI - - 

Apariencia Azul 

Transparente 

Opaco 

- 

- 

- 

-

-

- 

Formas Varilla 

Loseta 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.20 g/cm³ - ASTM D792 

Dureza Rockwell 118 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción

62.1 MPa 

68.9 MPa 

- 

9006.86 psi 

9993.12 psi 

ASTM D638

-

- 

Elongación a la tracción 140 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2340 MPa 339388.92 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 97.9 MPa 14199.22 psi ASTM D790 

Impacto Izod con entalla 910 J/m 17.04 ft·lb/in ASTM D256 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Impacto Izod sin entalla 3200 J/m 59.94 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 138 °C 

132 °C 

- 

280.4 °F 

269.6 °F 

ASTM

D648

-

- 

CLTE 6.8E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 

Página 3 de 3


	Zelux® GS

