
PolymersData
https://www.polymersdata.com/es/product/westlake-pes-westlake-pes-film/

sales@su-jiao.com

FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake PES Film

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PESU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

La película de PES posee una combinación de propiedades como alta resistencia al

calor y a la combustibilidad, baja emisión de humo y transparencia. Estas, junto

con su bajo peso, alta resistencia a la iniciación y propagación de desgarros,

estabilidad dimensional, resistencia química y termoformabilidad, hacen que la

película sea particularmente útil en las industrias eléctrica, aeroespacial,

automotriz y de transporte masivo. Aplicaciones incluyen: Pantallas de cristal

líquido Radomos Aislamiento de alambre magnético Adhesivos termofusibles

Circuitos flexibles Etiquetas de alta temperatura Ventajas de la película de PES:

Alta deflexión térmica y temperatura de uso continuo Excepcional resistencia a la

tracción y flexión Alta resistencia dieléctrica Excepcionales propiedades

mecánicas Estable dimensionalmente a diversas temperaturas Transparente

Estable hidrolíticamente 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la Combustión 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad

dimensional 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

Página 1 de 4



Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena Resistencia a la

Rasgadura 

Alta resistencia al calor 

Alta resistencia a la tracción 

Hidrolíticamente estable 

Marcable por láser 

Baja emisión de humo 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Adhesivos 

Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones automotrices 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Película 

Aplicaciones de impregnación

Etiquetas 

Aplicaciones LCD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente - - 

Formas Película - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.37 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.70 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 72.4 MPa 10500.75 psi ASTM D882 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Elongación a la tracción 52 % - ASTM D882 

Módulo de flexión 2550 MPa 369846.9 psi ASTM D790 

Factor de área 20000 in²/lb/mil - - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro 37.1 kN/m - ASTM

D1004 

Temperatura de moldeo por

termoformado

270 to 280 °C 518.0 - 536.0

°F 

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

195 °C 383.0 °F ASTM D648 

Temperatura de uso continuo 180 °C 356.0 °F - 

Temperatura de transición vítrea 225 °C 437.0 °F ASTM

D3418 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 180 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.50 - ASTM D150 

Factor de disipación 0.011 - ASTM D150 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de oxígeno 38 % - ASTM D2863 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.650 - - 

Transmitancia 91.0 % - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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