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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake PES

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PESU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Alta resistencia al calor y a la combustibilidad, baja emisión de humo y

transparencia son la combinación de propiedades que poseen las formas estándar

extruidas de PES. Estas, junto con su bajo peso, buena resistencia al impacto,

estabilidad dimensional y resistencia química, hacen que las formas estándar

extruidas de resina PES sean útiles en las industrias eléctrica/electrónica,

aeroespacial/aeronáutica, automotriz y de transporte masivo. Las formas estándar

de PES también son aplicables para la seguridad contra incendios y calor, servicio

de alimentos, y artículos para hospitales y atención médica. Aplicaciones incluyen:

Circuitos impresos Bases de luz de alta intensidad Pantallas faciales de seguridad

Protectores de máquinas Conectores Ventajas de PES: Baja generación de humo

Excelentes propiedades eléctricas a temperaturas elevadas Transparencia

Excelente resistencia química Fácil de mecanizar 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la Combustión 

Contacto Alimentario Aceptable 

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buenas propiedades eléctricas 

Buena Resistencia al Impacto 

Alta resistencia al calor 

Baja emisión de humo 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Usos Aplicaciones Aeroespaciales 

Aplicaciones de Aeronaves 

Aplicaciones automotrices 

Conectores 

Aplicaciones eléctricas/electrónicas 

Aplicaciones Médicas/Sanitarias 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

Placas de Circuito Impreso 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Apariencia Transparente 

Colores Disponibles 

- 

- 

-

- 

Formas Película 

Varilla 

Hoja 

Loseta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.37 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 1.9 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 127 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2650 MPa 384350.7 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la tracción 82.7 MPa 11994.64 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción

5.5 % 

50 to 100 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2900 MPa 420610.2 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 111 MPa 16099.22 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 2680 MPa 388701.84 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 100 MPa 14503.8 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 85 J/m 1.59 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 214 °C 

204 °C 

- 

417.2 °F 

399.2 °F 

ASTM

D648

-

- 

CLTE 4.9E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Conductividad térmica 0.16 W/m/K - ASTM

C177 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica 1.7E+15

ohms·cm 

- ASTM D257 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Rigidez dieléctrica 15 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.50 - ASTM D150 

Factor de disipación 2.2E-3 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 

Índice de oxígeno 39 % - ASTM

D2863 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 76.0 % - ASTM D1746 

Opacidad 8.0 % - ASTM D1746 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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