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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake Radel® R

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PESU

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Las formas en stock extruidas de resinas Radel® R ofrecen una combinación

superior de propiedades de alto rendimiento que incluyen excelente estabilidad

térmica, resistencia excepcional y buena resistencia a la fisuración por estrés

ambiental. Estas propiedades hacen que las formas en stock de Radel® R sean

atractivas para una variedad de aplicaciones exigentes. El color estándar de

Radel® R es blanco roto, pero hay disponible un grado transparente. Aplicaciones

incluyen: Conectores lácteos, fusibles automotrices, bandejas de servicio de

alimentos, partes interiores de aeronaves, enchufes y conectores. Ventajas de

Radel® R: Resistencia al impacto excepcional, resistencia a la hidrólisis, grado

transparente disponible, excelente estabilidad térmica, resistencia a la

combustión sin aditivos. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a la Combustión 

Buena Estabilidad Térmica 

Alta resistencia a la fisuración por

tensión (ESCR) 

Alta resistencia al impacto 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistente a la hidrólisis 

Tenacidad Ultra Alta 

- 

- 

Usos Aplicaciones de Aeronaves 

Aplicaciones automotrices 

Conectores 

Aplicaciones alimentarias no

específicas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Apariencia Transparente 

Blanco sucio 

- 

- 

-

- 

Formas Película 

Varilla 

Hoja 

Loseta 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.29 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.37 % - ASTM D570 

Dureza Rockwell 122 - ASTM D785 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Módulo a la tracción 2340 MPa 339388.92 psi ASTM D638 

Resistencia a la tracción 69.6 MPa 10094.64 psi ASTM D638 

Elongación a la tracción

7.2 % 

60 to 120 % 

- 

- 

- 

ASTM D638

-

- 

Módulo de flexión 2410 MPa 349541.58 psi ASTM D790 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la flexión 91.0 MPa 13198.46 psi ASTM D790 

Módulo de compresión 1730 MPa 250915.74 psi ASTM D695 

Resistencia a la compresión 98.9 MPa 14344.26 psi ASTM D695 

Impacto Izod con entalla 690 J/m 12.92 ft·lb/in ASTM D256 

Impacto Izod sin entalla Sin ruptura - ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga 214 °C 

207 °C 

- 

417.2 °F 

404.6 °F 

ASTM

D648

-

- 

CLTE 5.6E-5 cm/cm/

°C 

- ASTM

D696 

Conductividad térmica 0.35 W/m/K - ASTM

C177 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad volumétrica ohms·cm - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 14 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 3.45 - ASTM D150 

Factor de disipación 9.0E-4 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

V-0 - UL 94 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Índice de oxígeno 38 % - ASTM

D2863 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Transmitancia 50.0 % - ASTM D1746 

Opacidad 15 % - ASTM D1746 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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