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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake TPX® Film

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría PMP

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

TPX tiene una combinación notable y única de transparencia y resistencia al calor

y a los productos químicos. También tiene propiedades acústicas únicas. Se utiliza

en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo conos de altavoz, membranas

de separación de gas, películas de liberación y películas portadoras para lodos

cerámicos. Aplicaciones incluyen: Conos de altavoz, membranas de separación de

gas, películas de liberación, películas portadoras para lodos cerámicos, antenas,

cubierta de instrumentos médicos, equipos de imagen ultrasónica. Ventajas de la

película TPX: La gravedad específica más baja de cualquier termoplástico

conocido, baja absorción de humedad, propiedades eléctricas excepcionales,

buena resistencia química, alta resistencia al calor, excelentes propiedades

acústicas, transparencia, resina conforme a la FDA. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Contacto Alimentario

Aceptable 

Buena resistencia química 

Buenas propiedades

eléctricas 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

- 
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Alta resistencia al calor 

Baja absorción de humedad 

Soldable por ultrasonido 

- 

- 

Usos Película 

Aplicaciones Médicas/

Sanitarias 

Membranas 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

Clasificación no especificada

de la FDA 

- - 

Apariencia Transparente - - 

Formas Película - - 

Método de

procesamiento

Termoformado - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.833 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.010 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo elástico 1930 MPa 279923.34 psi ASTM

D882 

Resistencia a la tracción 28.3 MPa 4104.58 psi ASTM

D882 

Elongación a la tracción 10 % - ASTM

D882 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Módulo de flexión 1450 MPa 210305.1 psi ASTM

D790 

Permeabilidad al oxígeno 13000 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- - 

Tasa de transmisión de vapor

de agua

20 g·mm/m²/atm/24

hr 

- - 

Factor de área 32700 in²/lb/mil - - 

Permeabilidad al dióxido de

carbono

45000 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- - 

Permeabilidad al nitrógeno 3100 cm³·mm/m²/

atm/24 hr 

- - 

Otros

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistencia al desgarro 48.3 kN/m - ASTM

D1004 

Temperatura de moldeo por

termoformado

120 to 220 °C 248.0 - 428.0

°F 

- 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

100 °C 212.0 °F ASTM

D648 

Temperatura de uso continuo 100 °C 212.0 °F - 

Temperatura de fusión 235 °C 455.0 °F DSC 
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Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Resistividad superficial ohms - ASTM D257 

Rigidez dieléctrica 150 kV/mm - ASTM D149 

Constante dieléctrica 2.12 - ASTM D150 

Factor de disipación 2.5E-5 - ASTM D150 

Clasificación de

inflamabilidad

HB - UL 94 

Índice de oxígeno % - ASTM

D2863 

Óptico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Índice de refracción 1.463 - - 

Transmitancia 90.0 % - - 

Opacidad 2.0 % - ASTM D1003 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533
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Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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