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FICHA TÉCNICA (TDS)

Westlake Dielux®

Fabricante
Westlake Plastics

Company
Categoría

Acetal (POM)

Copolymer

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo

para exportar

Descripción del Producto

Dielux PTFE lleno de copolímero de acetal es un material de soporte y desgaste

excepcional para su uso en entornos húmedos y secos. Dielux se utiliza

frecuentemente en lugar de materiales de soporte metálicos tradicionales cuando

se requieren baja fricción, excelentes propiedades de desgaste y buena

estabilidad dimensional. El relleno de PTFE permite que Dielux se use sin

lubricantes adicionales en aplicaciones donde la grasa y el aceite son indeseables.

La calidad blanca de Dielux cumple con la FDA para su uso en maquinaria de

procesamiento de alimentos. Aplicaciones incluyen: Soportes Bujes Almohadillas

de desgaste Engranajes Ventajas de Dielux: Excelentes propiedades de desgaste

en entornos húmedos y secos Baja fricción Baja absorción de humedad Buena

resistencia química Buena estabilidad dimensional Alta resistencia y rigidez Fácil

de mecanizar Cumple con la FDA (solo blanco) 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Aditivo Lubricante de PTFE - - 

Características Copolímero 

Contacto Alimentario Aceptable 

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Buena resistencia química 

Buena estabilidad dimensional 

Buena Resistencia al Desgaste 

Alta rigidez 

Alta resistencia 

Baja fricción 

Baja absorción de humedad 

Lubricado 

Mecanizable 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-

-

-

-

-

-

-

- 

Usos Rodamientos 

Casquillos 

Engranajes 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

FDA Contacto Alimentario,

Clasificación No Especificada 2 

- - 

Apariencia Marrón 

Blanco 

- 

- 

-

- 

Formas Varilla 

Hoja 

- 

- 

-

- 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 1.50 g/cm³ - ASTM D792 

Absorción de agua 0.10 % - ASTM D570 

Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Resistencia a la

tracción

46.9 MPa 6802.28 psi ASTM D638 
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Mecánico

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Elongación a la

tracción

22 % - ASTM D638 

Módulo de flexión 2060 MPa 298778.28 psi ASTM D790 

Resistencia a la flexión 65.5 MPa 9499.99 psi ASTM D790 

Coeficiente de fricción

0.24 

0.13 

- 

- 

- 

ASTM D3702

Modified

-

- 

Factor de desgaste 20 10^-8 mm³/

N·m 

- ASTM D3702 

Impacto Izod con

entalla

43 J/m 0.8054 ft·lb/in ASTM D256 

Térmico

Propiedad
Sistema

Métrico

Sistema

Imperial
Método

Temperatura de deflexión bajo

carga

84.4 °C 183.92 °F ASTM

D648 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Rigidez dieléctrica 0.45 kV/mm - - 
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Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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